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ANNEX 5 -  DECÀLEG DE PROTECCIÓ DE L’ARBRE EN LES OBRES D’URBANITZACIÓ 
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En el transcurs de l’obra urbanitzadora s’haurà de procedir, en cas de treballs propers a exemplars a 

conservar:  

-  Es important no compactar el terreny que hi ha la voltant dels arbres 

- Davant la impossibilitat d’impedir l’accés del trànsit i els apilonaments, la superfície del sòl 

que es troba al voltant de l’arbre a conservar s’ha de recobrir amb una capa de material de 

drenatge (grava) d’un mínim de 20cm de gruix, sobre la qual es col·locarà un revestiment 

de taulons o d’un altre material semblant. 

-  S’ha d’evitar obrir rases a menys d’1 metre dels escocells dels arbres a conservar. 

-  Quan sigui inevitable obrir una rasa a menys d’1 metre del tronc de l’arbre a preservar, 

s’haurà de fer manualment, i en cas d’haver de tallar arrels, serà necessària la supervisió 

dels tècnics municipals. 

- Per contrarestar una eventual pèrdua d’arrels, caldrà valorar una poda correctora de la 

capçalera de l’arbre a conservar o el lligat de palmes en el cas de les palmeres abans del 

inici de les obres. 

- Per evitar danys mecànics, en l’arbrat de carrer s’envoltarà el tronc amb una tanca de 

fusta de 2 metres del tronc (5 metres en arbres columnars) 

- No s’abocaran productes tòxics ni restes de construcció al voltant dels arbres 

- No es poden utilitzar els arbres com a suport de tanques, senyals i instal·lacions 

elèctriques o similars, excepte els que es refereixen a treballs sobre el propi arbrat. 

 

 




