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CONDICIONES QUE DEBERIAN CUMPLIR LAS INSTALACIONES DE RIEGO PARA LOS PARQUES Y
JARDINES PUBLICOS DE NUEVA CONSTRUCCION EN VILADECANS

Generalidades

Todos los tubos a emplear deberan ser de uso alimentario, para evitar dafios en la salud publica en un uso
indebido de las instalaciones, y en el caso en que no se prevea una alimentacion de agua no potable en el futuro.
En el caso de preveer uso de agua no potable para el riego, los tubos deberan tener el marcaje correspondiente
de aguas no potables y estar sefializados los emisores de riego, como por ejemplo las bocas de riego,

aspersores, difusores y tubos de goteros auto compensados , segin la UNE correspondiente.

En general, donde sea posible tener acometida de no potable, se tiene que solicitar al operador de la red
municipal de agua no potable, una valoraciéon para una nueva acometida desde el tubo de la general de no
potable. Si el sector a regar es de entidad, es decir cuenta con unidades de jardineria igual o superior a 1000 m2
de césped, también se tendra en cuenta la contratacion de la acometida de suministro de agua potable para el

riego, con el caudal necesario para garantizar el suministro en caso de fallo del sistema de no potable.

Toda acometida debera contar con un contador independiente para medir el agua consumida tanto si es potable
como no potable. Posteriormente se debe establecer el by-pass, en una arqueta, en base a un sistema
separativo mediante manguitos elasticos. No se admitiran flexos. En todos los casos los by-passes seran
separativos impidiendo fisicamente la posibilidad de inyectar agua no potable en la red de potable aun

manipulando incorrectamente las sectorizaciones.

En el caso de uso de agua no potable, preveer la colocacién de carteles informativos en que se informe a los
usuarios de esta préactica para evitar riesgos. Utilizamos cartel de corten con placa de trespa de 20 x 20 cms de
la casa entorn urba “antivandalico” con la leyenda “Esta zona verde se riega con agua no potable” segun original
con la imagen corporativa. Las bocas de riego deben tener la leyenda “agua no potable” preferiblemente grabado
en la tapa de fundicion, y si ello no es posible al no existir un mercado afianzado de estos productos, se
remachara en la tapa de la boca de riego una placa de acero inoxidable de 10 x 5 cms con la citada leyenda. Las
tapas de aspersores y difusores deberan ser de color lila y los tubos de goteros autocompensados integrados,

tipo “unibioline”, los aptos para esta agua.

La alimentacion de fuentes de beber l6gicamente precisan de acometida de agua potable independiente. Esta no
se hallard a mas de 30 metros de distancia del punto donde se ubique la fuente con el objetivo de garantizar la

calidad de agua no potable al consumidor. Se instalara llave de paso previa a la fuente en arqueta independiente.

Para todo lo no previsto en estas condiciones serd de aplicacion las NTJ relacionadas con construccion y
mantenimientos de redes de riego y las condiciones de disefio y construccion de redes de riego del Instituto

Municipal de parques y jardines de Barcelona.
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Esquema de acometida de agua para intervenciones con superficies verdes equivalentes o superiores a
1000 m2 de césped
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Esquema de conexién para las fuentes publicas de boca, con contador de potable.
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Instalacién de arquetas

Las arquetas en general deben ser de medida suficiente que permita el montaje i/o substitucion de todos los
elementos del riego con comodidad por parte del lampista de mantenimiento. Acabado lliscado en caso de ser de
obra y con drenaje suficiente con el objetivo de que no se encharquen con pequefios escapes que goteen o0 en

situacion de lluvias.

En acera deberén ir provistas de marco y tapa de fundicion de resistencia suficiente (D-400) con superficie
antideslizante. Las arquetas que acogen contadores de agua, de dimensiones superiores fijadas por la S.G.A.B.,
podra estimarse utilizar con el visto bueno del inspector de la S.G.A.B. que corresponda, del tipo modelo Endesa
de la marca Fundicion Ductil Benito o similar, combinando las dos medidas de arqueta estandarizada que existen
en mercado con el objeto de cumplir las premisas de S.G.A.B. o fabricadas a medida de hierro galvanizado

antideslizante de suficiente resistencia para soportar el peso de un vehiculo.

En parterre o zona verde las arquetas podran ser de plastico reforzado con tapa coloreada en verde, tipo Jumbo
de la marca Rain Bird o similar, provisto del correspondiente tornillo de sujecion. Si se prevé posibilidad de que
un vehiculo pise la arqueta colocar pivotes o alguna medida disuasoria. Se debera tener la tendencia de ubicar
las arquetas sobre pavimentos.

Instalacién de lineas de boca de riego

-Distribuidor: Des de la acometida de la red general hasta las derivaciones de lineas de bocas de riego, con llave
de esfera en cabecera. Cada distribuidor servira como maximo a 12 bocas de riego.

Su diametro puede ser de 50,63,75 i 90 mm. Tubos de polietileno de baja densidad de 10 atm. Su instalacién se
hard segin NTE-IFA.

-Derivacién: Desde distribuidor a boca de riego. Cada derivacion servira para una sola boca de riego. Su

diametro sera de 40 mm.

-Boca de riego: Se instalaran bocas de riego para la conexién de mangueras.
Se utilizaran en calles arboladas y superficies ajardinadas con una separacion radial y tangencial menor o igual a
25 metros (un jardinero suele trabajar con mangueras de 25 metros). En disposicion lineal se ubicaran las bocas,

pues, a 50 metros de distancia entre ellas.

En las calles se colocara en la acera. Si la anchura de las calles es superior a 15 metros y ambas aceras
disponen de arbolado viario, se colocaran bocas en las dos aceras, con una disposicion al “tresbolillo”. En los

parques o jardines, se colocaran en las zonas verdes, limitando con las zonas de paso.

Como norma general se utilizara boca de riego de fundicién con salida de rosca de 45 mm, con vélvula de
compuerta como apertura, con tubo de alimentacion de polietileno de 40 o 50 mm. Tipo boca de riego de la
empresa Solco (boca de incendios DN40 angular) o similar. En zonas verdes de dimensiones reducidas puede
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plantearse el uso de boca de riego de una pulgada provista de enlace rapido, instalada en arqueta especifica.

Este tipo de boca no se utilizara nunca en aceras.

Instalacién de aspersores i/o difusores

-Distribuidor:
Desde la acometida a la red general y hasta las derivaciones, con llave de esfera en cabecera. Diam. de tubos a

determinar por calculo. Tubos de polietileno de baja densidad de 10 atm.

-Derivaciones (sector):

Desde el distribuidor hasta los aspersores, con llave de esfera en cabecera. Normalmente seran comandadas
por programador y sus electrovalvulas correspondientes. Incorporar by-pass que permita el riego en situacion de
averia de algin elemento de programacion (electrovalvulas y solenoide). Diametro de tubos determinado por

calculo. Tubos de polietileno de baja densidad, de 6 atm.

Las derivaciones sobre las que se instalan los aspersores de un mismo sector deberan seguir las curvas de nivel
con el objetivo de que todos los aspersores se encuentren a una misma altura, y por tanto con la misma presion

de funcionamiento.

-Aspersores:
Se tendera a la utilizacion de difusores para el riego de superficies de poca entidad o anchura. Alcance maximo
de 3,5 mts.

Donde se precise de alcances superiores, se tendera a aspersores de turbina emergentes (tipo Nelson diferentes

series).

Deberan regar uniformemente la superficie, por lo cual deben conseguir un solapamiento del 100% y funcionar
con una presion y caudal suficiente a la salida del elemento. Disposicion al tresbolillo. Esquinas regadas desde el

vértice.

En el caso de riego de superficies con pendiente (taludes), el aspersor debera contar con valvula de retencion.

Se escogera el elemento de riego que proporcione mejor cobertura, teniendo en cuenta las dimensiones de la

zona a regar altura de las plantaciones, pendiente del terreno...

Con el objetivo de comprobar la bondad de la instalacion se realizara prueba “in situ” para comprobar la
pluviometria obtenida en diferentes puntos de la superficie escogidos al azar y mediante el uso de pluviémetros.
No se aceptaran desviaciones superiores al 15%, con el objetivo de optimizar el volumen de agua empleado en
el riego.
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-Programador:

El programador estara conectado mediante una linea de control eléctrica, con las valvulas de control
(electrovalvulas), al comienzo de las derivaciones de cada sector de riego y las accionarad permitiendo el paso de
agua durante un tiempo determinado. Las electrovalvulas es aconsejable que estén instaladas en by-pass que
permita el riego semiautomatico en caso de averia de la electrovélvula. En el caso de unidades a regar de
entidad, la alimentacion eléctrica del sistema sera mediante cuadro eléctrico, en cuyo caso debera disponer del
correspondiente transformador, automatico e ICP propio, en armario cerrado con llave, en este caso el

programador serd tipo Rain Bird series Image.

Puede plantearse la posibilidad de alimentacion eléctrica a través de pila, con programadores auténomos, T-
Boss de Rain Bird, en cuyo caso deberan estar instalados en arqueta provista de drenaje suficiente, programador

situado en la parte alta de la arqueta con todos los elementos registrables.

Debe tenerse en cuenta la implantacion de sistemas de control telemético del riego (Smart City). De las
diferentes soluciones presentes en el mercado el sistema de Samcla S.L., permite controlar mediante un
software de gestidon via Internet, los programadores tanto auténomos a pila, como eléctricos. La red de
comunicacion es hibrida, combinando telefonia movil i radiofrecuencia. Todo el sistema de centralizacion
funciona sin cables, hecho que optimiza costes y posteriores incidencias en el mantenimiento de la red de riego.
Este sistema de telecontrol es el que se esta utilizando en numerosos ayuntamientos y Area Metropolitana de
Barcelona.

Debe estimarse también el uso de sensores de lluvia para anular automaticamente los riegos en situaciéon de

lluvias.

Instalaciones de riego por goteo

Las zonas que se prevea regar a través de cobertura de goteros, serd planteada en base a la utilizacion de
lineas de polietileno provistas de goteros integrados autocompensados, tipo Tech-line. Utilizar tipo bioline si se
pretende regar con agua no potable. Constaran de los siguientes elementos:

-Distribuidor:

Desde la acometida a la red general y hasta las derivaciones, con llave de esfera en cabecera. Diam. de tubos a
determinar por calculo. Tubos de polietileno de baja densidad de 10 atm.

Debera instalarse filtro de anillas provisto de los manémetros que permiten identificar la necesidad de limpieza
del filtro, dosificador de abono y regulador de presion.

-Derivaciones (sector):
Desde el distribuidor hasta las lineas de goteros, con llave de esfera en cabecera. Diametro de tubos

determinado por célculo. Tubos de polietileno de baja densidad, de 6 atm.
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Las derivaciones deberan plantearse de forma que las lineas de goteros sigan las curvas de nivel con el objetivo
de que todos los goteros de una linea se encuentren a una misma altura, y por tanto con la misma presién de
funcionamiento. En los casos en que las lineas deban abarcar zonas en pendiente (taludes), deberan espaciarse
las lineas en las zonas bajas del talud y acortarse dicha distancia en las zonas superiores del talud con el

objetivo de proporcionar cobertura homogénea.

-Lineas de gotero:

Seréan instaladas después de tener totalmente replanteadas las rasantes del terreno que previamente ha sido
acondicionado para plantaciones. Las lineas se enterraran en todos los casos a una profundidad homogénea no
menor a 6 cm. en zonas de césped. Debera preverse el riego a través de aspersores provisionales (tipo agricola
provistos de tripode) alimentados a través de bocas de riego en el caso de realizacion de siembras, para

asegurar su germinacion.

Incorporar las preceptivas valvulas de ventosa y de lavado, asi como regulador de presion, mandémetros vy filtros.
Para céspedes realizar el calculo en base a una distancia entre goteros de 30 cm.

Para arbustos realizar el calculo en base a una distancia entre goteros de 50 cm.

Las lineas deberan estar ancladas en el terreno con las sujeciones reglamentadas por el fabricante.

Con el objetivo de confirmar la bondad de la instalacion se realizara prueba “in situ” del caudal emitido por
goteros, en diferentes puntos de la red escogidos al azar y en los goteros del final de lineas.

En el caso de utilizarse anillas de gotero para el riego de arbolado, se utilizard un corrugado de diam 50 mm que

lo proteja, enterrado 10 cms como minimo.
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ESQUEMA DE CONEXIONES PARA REDES DE RIEGO DE PARQUES Y JARDINES
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Condiciones de suministro de agua:

Cuando la presion de suministro sea inferior a la minima determinada por célculo para un funcionamiento
correcto, se instalard en cabecera de distribucién un grupo de bombeo que proporcione la presion suficiente,

nunca superior a 5,5 atm.

Cuando la presién de suministro sea mayor a 5,5 atm sera necesaria la instalacion de un reductor de presion.

Cuando el caudal de suministro, por fuerza mayor sea inferior al necesario por un calculo de rendimiento 6ptimo,

se dividira la zona a regar en los sectores necesarios que no superen el caudal de suministro.

El caudal de suministro con el que se contratara el correspondiente contador para el riego vendra determinado
por el calculo hidraulico, siendo los méas usuales los de 2,5 m3/h, 6,3 m3/h y 10 m3/h. Siempre se tendera a dar

de alta el menor caudal posible siempre que sea légica la division de los diferentes sectores de riego.




PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
PER A CONTRACTAR, PER PROCEDIMENT OBERT .
HARMONITZAT, ELS SERVEIS CONSISTENTS EN LA wmed
REDACCIO DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DE LA noresa el de iasecans
MODIFICACIO DEL PLA PARCIAL SECTOR LLEVANT

Se debe consultar con la compafiia de Aguas la presion de suministro en un punto determinado.
Cuando las zonas a regar tengan diferentes usos (zona de estar, zona no transitable....) o diferentes necesidades
hidricas (césped, tapizantes, vivaces, aromaticas, arbustos, arboles ...... ) se sectorizara de forma que el riego

permita los usos apropiados y un consumo coherente con las diferentes necesidades de las plantas.

Condiciones de apertura y cierre de zanjas:

Una vez abierta la zanja, que para instalacion de tubos de distribucion general serd de 60 cm. de profundidad, se
regularizara el fondo i se colocara base de arena de 15 cm. Las uniones entre tubos se efectuaran por mordaza
de presion. A continuacion se rellenara la zanja por tongadas de 20 cm. con tierra exenta de aridos mayores a 4
cm. y se compactara hasta el 95% P.M. A 10 cm. por encima de la canalizacién se colocara lamina de polietileno

de color verde para su sefializacion.

Ensayos de presion interior de canalizaciones de riego

Con el objetivo de que posibles fugas en la instalacion impliquen levantamiento de pavimentos posteriores, se
haran pruebas de estanqueidad a medida que avance el montaje de la canalizacion, por tramos con una longitud
marcada por la Direccién Facultativa (se recomienda que sean menor a 200 metros). Antes de empezar el
ensayo se han de colocar en su situacion definitiva todos los accesorios de la canalizacion. Se rellenara de agua
el tramo objeto de la prueba, manteniéndolo lleno durante un minimo de 48 horas. Se rellenara empezando por la
parte baja de la misma, manteniendo abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se
irdn cerrando después de rebosar agua y sucesivamente de abajo a arriba. En el punto mas alto se colocara
vélvula de purga para la expulsion del aire y para comprobar la continuidad de la instalaciéon. Para evitar
desplazamientos de la canalizacion o fugas, los puntos extremos se cerraran convenientemente con piezas
especiales, que han de ser faciimente desmontables, para poder continuar una vez acabada la prueba.
Comprobar que las valvulas de paso intermedias estan abiertas.

Los cambios de direccion, piezas especiales, etc. Deberan estar anclados i tener la resistencia adecuada.

La bomba para la presion hidraulica estara provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder
regular el aumento de presién. Se colocara en el punto mas bajo de la instalacion a ensayar y estara provista de
dos mandmetros. La presion interior de ensayo llegara en el punto mas bajo del tramo en prueba, a 1,5 veces la
presion maxima de trabajo en el punto de mayor presion. La presién se ira aumentando gradualmente de manera

que el incremento de la misma no supere 1 Kg./cm2 por minuto.

Una vez obtenida la presion deseada, se dejard de ejercerla durante 30 minutos. El resultado se considerara
satisfactorio si durante este tiempo el mandmetro no acusa un descenso de presion superior a P/5, siendo P la

presion de prueba en rasa en Kg/cm2. Cuando el descenso del mandmetro sea mayor, se corregiran los defectos
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observados, repasando las juntas que pierden agua y cambiando si fuera necesario, algin tubo. (Control de
calidad).

Ensayo de estanqueidad en instalaciones de riego

Después de haberse realizado la prueba de presion interior, se realizara la de estanqueidad a una presion igual a

la maxima estética que haya en el tramo objeto de la prueba de presion interior.

La pérdida queda definida como la cantidad de agua que ha de suministrarse en el tramo de instalacion para
mantener la presion estatica mediante un bombin “tarados”, después de haberse llenado de agua la instalacién y
expulsado el aire. La duracion sera de dos horas i la pérdida de agua en este tiempo debera ser inferior al valor
dado por la formula V=K.L.D. siendo V la pérdida total el prueba en litros , L, la longitud del tramo objeto de
prueba, en metros, D el didametro interior, en metros i K el coeficiente que depende del material (PVC= 0,3).
(Control de calidad).

El contratista, a su cargo, repasara todas las juntas y tubos defectuosos cualquiera que sea la pérdida, incluso en
el caso de que el volumen total sea inferior al admisible.

Ademas de las dos pruebas preceptivas descritas, se tendran en cuenta todas las indicaciones que emanen de la

D.F. para un mejor control cualitativo de las obras.






