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Benvolgut Sr./Benvolguda Sra.:

Des de Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal ens posem en contacte amb vostés en relacié a la
sol-licitud de POLIGON que heu formulat, per una poténcia de 1148,36 kW a AUXILIAR PARA MACROFINCA,
AV. MILENARI, VILADECANS, 08840, BAIX LLOBREGAT, (B), amb I'objecte de comunicar-los les condicions
técniques i econdmiques per dur a terme el servei sol-licitat.

D'acord amb l'establert en la legislacid vigent, a continuacié adjuntem en un primer document el Plec de
Condicions Técniques, on us informem dels treballs que sén necessaris per atendre el subministrament,
diferenciant entre els corresponents a reforgos o adequacié de la xarxa de distribucié existent en servei, si és que
sOn necessaris, i els que es requereixen per a la nova extensioé de la xarxa de distribucio.

De manera separada en un segon document els aportem la informacié referent al Pressupost de les instal-lacions
gue sbn necessaries realitzar per tal de fer possible el mencionat subministrament:

En atencio a la legislacié vigent, I'informem que disposa d'un termini maxim de 6 mesos per a comunicar-nos la
seva decisio respecte a qui desitja que executi les instal-lacions de nova extensié de xarxa. Transcorregut aquest
termini sense haver rebut comunicacio per part seva en un sentit o un altre, entendrem que ha desistit de la
sol'licitud, pel que aquesta quedara sense efecte, havent de ser formulada una nova sol-licitud per part seva, en
cas que ho consideri oportti. Donant lloc a una nova comunicacié per part d'aquesta companyia distribuidora que
atendra amb les condicions existents de la xarxa al moment de la nova sol-licitud, sense necessaria vinculacid
amb I'anterior.

Restem a la vostra disposicid per a qualsevol aclariment al teléfon del nostre Servei d'Assisténcia Técnica
902.534100, o a la nostra pagina web www.endesadistribucion.es, on podra obtenir més informacié amb relacié a
la tramitacié d’'aquest procés i legislacié aplicable.

Atentament,

endesa

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU
DIVISION CATALUNA OESTE
X B-82846817

Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal.

12 de maig de 2017
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

|- Punt de connexid a la xarxa de distribucié

2.

MR_S500 - oferta_552010

El punt de connexio és el lloc de la xarxa de distribucié més proxim al consum amb capacitat per atendre un
nou subministrament o I'ampliacié d'un ja existent.

Una cop analitzada la vostre sol-licitud, el punt de connexio que reuneix els requisits reglamentaris de qualitat,
seguretat i viabilitat fisica és el seglent:

- EN LINIA SUBTERRANIA DE MITJA TENSIO VILADECAN3 ENTRE ELS CENTRE DE
TRANSFORMACIO LL08207 | LL04361.

Treballs a realitzar a la xarxa de distribucié

1. Treballs d’adequacid, reforc o reforma d’instal-lacions de la xarxa existent en servei.

Els treballs inclosos en aquest apartat, que requereixen actuacions sobre instal-lacions ja existents en servei,
de conformitat amb la legislacio vigent, seran realitzats directament per 'empresa distribuidora propietaria de
les xarxes, per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del subministrament, consistint en:

- Adequacions o reformes d'instal-lacions en servei amb cost a carrec del Sol-licitant:
- Treballs d'adequacio:
- Telecomanar centre de transformacié 64853.
- Empalmament en linia mitja tensié AL240-AL240 18/30 kV.
- Connexio mitja tensio AL240 18/30 kV.

- Entroncament i connexié de les noves instal-lacions amb la xarxa existent:
- L'operacio sera realitzada a carrec d'aquesta empresa distribuidora.

- El cost dels materials utilitzats en aquesta operaci6 i que so6n a carrec del Sol-licitant.

Treballs necessaris per a la nova extensié de xarxa.

Comprenen les noves instal-lacions de xarxa a construir entre el punt de connexié i el punt de consum.

Aquests treballs podran ser executats, a decisi¢ del sol-licitant, per qualsevol empresa instal-ladora
legalment autoritzada, o per I'empresa distribuidora Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal, incloent
les instal-lacions segiients:

- Instal-lacié de noves escomeses segons planol.

- Estesa de circuits baixa tensio AL240 segons planol.

- Estesa de 2 circuits mitja tensié AL240 18/30 kV.

- Instal-lacié de nou centre de transformacié d’obra civil 2L+2P amb transformadors de 160 i 630 kVA.

- Instal-lacié de nou centre de mesura.

Adjuntem el detall dels tramits a seguir en cas que opteu per encarregar la seva execucié a una empresa
instal-ladora. Un cop finalitzades les obres i supervisades per Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal,
han de cedir-se a aquesta empresa Distribuidora, que es responsabilitzara des d'aquell moment a la seva
operacio i manteniment.
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TRAMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIO | CESSIO D’INSTAL-LACIONS AMB PROJECTE | PERMISOS A NOM

DEL

SOL-LICITANT.
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- Es presentara una copia del Projecte Eléctric, abans del seu visat al Col-legi Oficial corresponent, signat, per a
la seva revisid per part dels nostres Serveis Técnics. Aquest projecte haura de contemplar les indicacions
reflexades a les “Normes Técniques Particulars relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions
d'enlla¢” de FECSA Endesa, aprovades per la DGEMiSI amb la Resolucio ECF/4548/2006 de 29 de desembre
de 2006.

- Un cop revisat podran procedir al seu visat pel Col-legi Oficial corresponent i a obtenir fots els permisos oficials
i particulars necessaris.

- Qualsevol variaci6 respecte a les previsions del projecte d'execucié haura de ser comunicada préviament a
Endesa Distribucién Eléctrica S.L. Unipersonal per escrit, qui manifestara la seva aprovacié o no, a aquesta
modificacio.

Previ a l'inici dels treballs, es realitzara una reunidé amb el Promotor en la que es designara a les persones, que al
llarg de la realitzacid d’aquest treballs es constituiran en interlocutors permanents per analitzar i decidir aquells
aspectes que vagin sorgint. Aixi mateix, es decidiran les responsabilitats de cada part, aixi com les fites
d’execucio que es concretaran en la:

- Signatura d’'un Conveni de Subministrament entre Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal i el
Promotor.

- El Promotor avisara a Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal amb la suficient antelacio sobre la
previsié de les diferents etapes de realitzacio i en especial aquelles partides que un cop finalitzades quedaran
fora de la simple visualitzacié "in situ”. Es definira també la documentaci6 a aportar pel Promotor relativa a la
qualitat de les instal-lacions: assaigs, etc.

- El sol'licitant i la seva empresa de contracta comunicaran la planificacié de I'obra, amb les dades d'inici i
finalitzacio previstes, perqué es puguin realitzar controls de qualitat i planificar els treballs previs a la posada
en servei.

- Els materials utilitzats hauran de correspondre exclusivament a marques i models homologats per la
distribuidora (s/ les indicacions reflectides en les “Normes Técniques Particulars, aprovades per la DGEMiSI).

Si les instal-lacions a cedir contenen un o diversos centres de transformacio, cal tenir en compte que els seus
quadres de baixa tensié han d'estar adaptats per al nou requeriment legal de telegestio dels comptadors segons
Normes Endesa FNZ001 (10 @ ed.), FNLO02 (3 @ ed.), FNZ002 (3  ed.) o FNL0OO1 (5 ® ed.), segons correspongui.
Aquests quadres han d'incorporar fusibles de protecci6 del circuit de concentrador, a més d'un connector (conjunt
mascle / femella) previst per a la connexid de I'esmenta’t concentrador.

Finalitzada l'obra, per tal de procedir a la seva Autoritzacidé Administrativa i traspas de titularitat a Endesa
Distribucién Eléctrica S.L. Unipersonal, es procedira, d’acord amb el que disposa la Instruccio 1/2012 de la
Direcci6 General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial tenint en compte els segiients aspectes que es
relacionant a continuacié i que venen condicionats per I'aplicatiu telematic de 'Administracio :

a) Es realitzara un projecte independent per cada nova estacié transformadora i les seves linies de
Mitja Tensid que 'alimenten.

b) En un poligon hi hauran tants projectes com estacions transformadores es connectin amb les seves
linies d'alimentacio.

Perqué EDE pugui tramitar la sol-licitud d‘Autoritzacié6 Administrativa, el sol-licitant presentara la documentacio
que es relaciona a continuacié acompanyada d’'una carta en la que es fara constar la referéncia d'EDE (
referéncia de la sol-licitud) , aportant els 4 tipus de documents que es descriuen a continuacié en format pdf :

1. Memoria del Projecte executiu de la instal-lacio, ajustat al contingut que preveuen les reglamentacions
aplicables amb el grau de detall suficient per a que la instal-lacié pugui ser executada per un enginyer
diferent del que hagi redactat el projecte. Contindra la descripcio literal i grafica dels béns i drets afectats
per a cadascun dels organismes i empreses de serveis comunitaris afectades, i I'afirmacié inequivoca
de que la instal-lacié complira la legislacié aplicable.

2. Planols del Projecte executiu acotats de tota la instal-lacié de distribucié construida, referenciada amb
un minim de dues coordenades UTM i amb detall dels encreuaments i paral-lelismes amb altres serveis.

3. Certificat de Direccié i Acabament d’'Instal-lacié, subscrit per enginyer competent Director d'obra.
4. Altres:

4.a. Autoritzacions i llicéncies dels Organismes Oficials afectats. Si hagués calgut procedir a fer algun
tipus de pagament, aquesta documentacié s'acompanyara de tots els documents acreditatius dels
pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents.

4.b. Permisos de pas dels propietaris i empreses de serveis afectades, amb justificacié de la liquidacio
economica per la indemnitzacié corresponent, si s’ha donat el cas.
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4.c. Conveni de Cessid d’Us de local, de terreny o servituds de pas que correspongui. Si hagués calgut
procedir a fer algun tipus de pagament, aquesta documentacidé s’acompanyara de tots els documents
acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels diferents documents.

4.d. Conveni signat de Cessio del projecte i dels permisos i de les instal-lacions a favor de 'empresa
distribuidora, per a convertir-la en beneficiaria dels seus efectes. Aquesta documentacio s’acompanyara
de tots els documents acreditatius dels pagaments efectuats que estiguin associats a cadascun dels
diferents documents (llicéncies, taxes....).

La segiient documentacié no es necessaria presentar-la en format digital :

Certificat d’'acompliment de requisits estructurals, en aquells casos en que sigui necessari, signat per un
arquitecte degudament acreditat..

Certificat d’acompliment de distancies reglamentaries entre serveis en encreuaments i paral-lelismes en
xarxes subterranies, signat pel Director d’Obra, d'acord amb el Decret 120, de 5 de juliol de 1993,
(DOGC 1782 d' 11 agost 1993).

Protocols d'assaig dels transformadors d’acord amb els que s’estableix a la NTP-CT (en cas de ser
aportats pel sol-licitant)

Full de verificacio i proves dels cables d’alta i baixa tensid (en el cas que no hagin estat realitzades per
Endesa Distribucion Electrica S.L. Unipersonal).

Altra documentacio d'interés a proposta del sol'licitant o a peticié de I'empresa distribuidora ( proves
d’aillament acustic, proves de compactacio del terreny, etc.)

Un cop disposem de tota la_documentacié anterior i hagi estat verificat pels nostres serveis técnics la correcta
execucio de les instal-lacions conforme al projecte, es presentara telematicament d’'una sola vegada la sol-licitud
d'Autoritzacié Administrativa i Posada en Servei de la instal-lacié davant I'Oficina Virtual de Tramits de la Generalitat
en compliment de la instruccié 1/2012 del Departament d’'Empresa i Ocupacié (Direccié General d’Energia, Mines i
Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya) de I'1 de febrer de 2012.

La posada en servei es realitzara per Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal , una vegada concedida
I'Autoritzacid de Posada en Servei de la instal-lacio per part de la DGEMSI i realitzades pel Promotor les proves i ajust
dels equips i complimentats els protocols corresponents, havent d'estar present el responsable de la construccio de
les instal-lacions per si es produeix alguna anomalia en el moment de donar tensio a les instal-lacions.

MR_S500 - oferta_552910
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Full 2 — Condicions addicionals a_afegir_al full de TRAMITS NECESSARIS PER A L’EXECUCIO | CESSIO

D’INSTAL-LACIONS AMB PROJECTE | PERMISOS A NOM DEL SOL-LICITANT quan el promotor executi les

rases i

Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal intervingui com contractista per a I’execucio de part

dels treballs.

A més de les condicions generals i tramits establerts en el full anterior que li siguin d'aplicacid, I'actuacié de
Endesa Distribucién Eléctrica S.L. Unipersonal en una obra compartida es donara nomeés en les circumstancies
gue s'indiquen:

MR_S500 - oferta_552910

En tot cas, les rases i 'obra civil hauran de constar en el projecte general d’urbanitzacio, sota la responsabilitat
del promotor i de la direccio6 facultativa de I'obra de urbanitzacio.

En el projecte eléctric per a la legalitzacio de la instal-lacio, a nom de la distribuidora, es fara constar que
s'executa el treball en rases a realitzar pel promotor de la urbanitzacié.

Per a la presentacié del projecte a la seva aprovacié administrativa por Endesa Distribucién Electrica S.L.
Unipersonal, el promotor de la urbanitzacio haurd d'aportar el permis d'autoritzacio de les canalitzacions
atorgat pel propietari del poligon, junt amb un escrit de I'Ajuntament on consti 'aprovacié del projecto per la
Junta de Govern. En obres d'actuacié municipal ser suficient un escrit de 'Ajuntament on consti 'aprovacié del
projecte per la Junta de Govern.

El Coordinador de Seguretat sera designat pel Promotor de la urbanitzacié general, segons el RD 1627/97,
sera qui elaborara I'Estudi de Seguritat i Salut de I'obra i el facilitara a Endesa Distribucion Eléctrica S.L.
Unipersonal.

Endesa Distribucién Eléctrica S.L. Unipersonal, lliurara el Pla de Seguretat, especific per a les obres que
realitzara, al coordinador, que I'haura d’aprovar e incloure’l en el pla general de la urbanitzaci6.
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PRESSUPOST

A continuacio es detalla la informacio referent al Pressupost de les instal-lacions que sén necessaries realitzar a fi i
efecte de fer possible aquest subministrament:

1. Treballs d’adequaciod, reforg o reforma d’instal-lacions de la xarxa existent en servei.

De conformitat amb el que disposa la legislacio vigent, els treballs que afecten a instal-lacions de la xarxa de
distribucio en servei, inclosos en aquest apartat 1, hauran de ser realitzats per aquesta empresa distribuidora,
en la seva condici6 de propietaria d’'aquestes xarxes i per raons de seguretat, fiabilitat i qualitat del
subministrament, el seu cost a carrec del sol-licitant. En el vostre cas en concret:

- Adjuntem pressupost detallat dels treballs d’adequacié o reforma d’instal-lacions en servei, a realitzar per
Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal i dels materials utilitzats en el entroncament, per import de:

Treballs d’adequacié d'instal-lacions existents i dels 6.02153 €
materials utilitzats en el entroncament: R

(No inclou els treballs contemplats a I'apartat 2)

L'operacié d'entroncament i connexié de les noves instal-lacions d'extensié6 amb la xarxa existent, sera
realitzada a carrec d’aquesta empresa distribuidora.

2. Treballs necessaris per a la nova extensié de xarxa.

MR_S500 - oferta_552910

Al plec de condicions técniques linformavem de la necessitat de construir determinades instal-lacions
d’'extensid que no afecten a la xarxa en servei.

De conformitat amb el que disposa la legislacié vigent, podeu encomanar els treballs contemplats en aquest
apartat 2 a 'empresa distribuidora Endesa Distribucién Eléctrica S.L.. Unipersonal, o bé a qualsevol empresa
instal-ladora legalment autoritzada, que haura de dur a terme la instal-lacié d'acord al Plec de Condicions
Técniques, a les normes técniques i de seguretat reglamentaries, ja les establertes per 'Empresa Distribuidora
aprovades per I'Administracié competent..

En cas que desitgi que els treballs siguin realitzats per Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal, el
pressupost és el segient:

- Pressupost de les noves instal-lacions d'extensio: 109.326,05 €

Per que disposeu d'una informacié el més detallada possible i pugueu adoptar la decisié que us resulti més
convenient, us adjuntem el desglossament d’aquest pressupost, que inclou tant I'execucio de les instal-lacions
d'extensio de la xarxa de distribucié, com la tramitacié administrativa per a la seva legalitzaci6 i posada en
servei.

Aquest pressupost d’extensié no serda objecte de modificacions a no ser que siguin necessaris canvis
substancials a la solucié técnica que s'ha definit, per raons degudament justificades i alienes a Endesa
Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal, que puguin sorgir durant la gestié de les autoritzacions, permisos o
execucid dels treballs.

No obstant, podra ser revisat si transcorregut un any des de la seva eventual acceptacié no fora possible l'inici
dels treballs per manca de disponibilitat de les instal-lacions interiors que han de ser realitzades pel sol-licitant.

El termini estimat d'execucié material dels treballs sera de 60 dies habils, un cop obtinguts els permisos i
autoritzacions administratives necessaries, i confirmada per la vostre part la disponibilitat de les vostres
instal-lacions receptores (Dispositiu General de Proteccid) per a la seva connexio a la xarxa.

OBSERVACIONS:

- L'oferta i condicions queden supeditades a I'obtencié dels permisos oficials corresponents.

- L'oferta i condicions queden supeditades a l'obtencié dels permisos particulars corresponents, els quals
aniran a compte i carrec del sol-licitant.

- Addicionalment, caldra la reserva en el seu immoble d'un local de 18 m2 de dimensio, amb acces directe des
de via publica, tancat i adaptat, la destinacio tnica del qual sera la ubicacio d'un centre de transformacié. Les
seves caracteristiques constructives estan definides a les Normes Técniques Particulars. Restem a la vostra
disposicio per a supervisar la seva construccio, en cas necessari, aixi com per aclarir els dubtes que puguin
sorgir al respecte.

- La distribucié de les escomeses es realitzard seguint la normativa del vademécum, limitant a 250A la
intensitat de les centralitzacions.

- Tant l'obra civil com tota la instal-lacié del Centre de Mesura, sera objecte de projecte independent que
legalitzara el sol-licitant davant la Direccié d'Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya.

- El sol-licitant instal-lara un nou Centre de Mesura, en l'interior del Centre de Mesura el client instal-lara i
cedira dues cel-les de linia en Mitja Tensié d’entrada i sortida de linia i una cel-la d'entrega a client. Aquesta
cel'la d'entrega sera el punt frontera entre les instal-lacions de EDE i el sol-licitant.



R.M.de Barcelona, Tomo 36345, Folio 83, Hoja B 285819, Inscripcion 32 - Domicilio Social Av.Vilanova 12, 08018 Barcelona C.|.F. B82846817

Endesa Distribucién Eléctrica S.L. Unipersonal

Miguel Hernandez 93-95
08908 - Hospitalet de Llobregat

- El sollicitant instal-lara Caixa General de Proteccié 9 250A i Caixa de Seccionament tipus BUC, segons
normativa.

- Per la valoracié del ICIO i Taxes Municipals en l'opcié Tot Endesa s’ha tingut en compte un 1% del valor
previst per aquests conceptes. Un cop es conegui el seu cost real es passara carrec al client mitjangant factura
complementaria.

- El sol-licitant portara la seva Linia General d'Alimentacio des del punt de connexi6 fins a la seva parcel-la.

- Hem d'informar-vos que aquesta oferta pressuposa que tant els particulars afectats com Organismes Oficials
que han de concedir permisos i autoritzacions els concediran normalment. Si no fos aixi, els sobre costos que
poguessin implicar serien a carrec vostre, fet sobre el que us informariem puntualment.

- Si per qualsevol circumstancia aliena a Endesa davant imprevistos que poguessin sorgir durant els tramits
previs a l'inici de les obres o durant la seva execucio, decidissiu renunciar al subministrament, us tornariem
Fimport que haguéssiu pagat un cop deduits de I'esmentat import els costos en qué hagués incorregut Endesa
fins el moment de la renuncia.

Per major claredat, a continuaci® resumim les opcions de que vosté disposa per a la realitzacié de les
instal-lacions de la xarxa de distribuci®é que son necessaries per atendre el subministrament i els seus
corresponents imports:

a) EQO0JQ: Encarregar directament a Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal l'execucio de les
instal-lacions de nova extensi6 de xarxa (apartat 2)

Tanmateix, I'import de la totalitat dels treballs necessaris per proporcionar el subministrament, impostos
inclosos, que haureu de satisfer a la nostra empresa es el que l'indiquem a continuacio:

- Pressupost de nova extensio de xarxa: 109.326,05 €
- Treballs d’adequacié d'instal-lacions existents: 6.221,53 €
- Suma parcial: 115.547,58 €
- .V.A. en vigor (21 %)": 24.264,99 €
- Total import a pagar per SOL-LICITANT?: 139.812,57 €

Si aquesta alternativa és del vostre interés, per la vostra comoditat us preguem ens ho comuniqueu a través del nostre
Servei d'Assisténcia Técnica, bé per mitja del correu electronic Solicitudes. NNSS@endesa.es, bé per correu ordinari o
bé a través del teléfon 902.534100, fent constar la referéncia de la sol-licitud nim NSCCHO 0552910 i que I'opci¢ triada
ha estat la "A”. En aquest cas, posteriorment contactarem amb vosté per acordar la forma de pagament de l'import
indicat, que inclou la possibilitat d'establir un acord de pagament per fites.

b) EQOPE: Encarregar la construccié de les instal-lacions d’extensio de la xarxa (apartat 2) a una empresa
legalment autoritzada, diferent d’aquesta distribuidora.

En aquest cas, conforme el que disposa la legislacio vigent, Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal
haura de dur a terme Unicament els treballs amb afeccio a instal-lacions en servei (apartat 1), i supervisar
les infraestructures realitzades per I'empresa instal-ladora autoritzada de la vostra eleccid, percebent els
drets de supervisié baremats per I'Ordre ITC 3519/2009 de 28 de desembre, el import dels quals és de:

Drets de Supervisio: 1.370,565 €

Per tant, si el sol-licitant decideix encarregar els treballs de nova extensié de xarxa (apartat 2) a una
empresa instal-ladora autoritzada, I'import a pagar a Endesa Distribucién Eléctrica S.L. Unipersonal és el
que us indiquem a continuacio:

- Drets de Supervisio: 1.370,55 €
- Treballs d’adequacio d'instal-lacions existents: 6.221,563 €
- Suma parcial: 7.592,08 €
- LV.A. en vigor (21 %)> 1.594,34 €
- Total import a pagar pel SOL-LICITANT: 9.186,42 €

Si aquesta alternativa és del seu interés, per a la vostra comoditat podeu fer efectiu I'import esmentat, 9.186,42 € per
mitja de transferéncia bancaria al compte es61-2100-2931-91-0200133488, fent constar al justificant la referéncia a la
sollicitud N° NSCCHO 0552910 aixi com que l'opcid triada ha estat la "B", enviant-lo al correu electronic
Solicitudes. NNSS@endesa.es, identificant nom i N.I.F. de la persona (fisica o juridica) a qui s'ha d'emetre la factura,
amb antelacié suficient per a la consecucio dels permisos necessaris i 'execucié dels treballs.

" Import calculat amb limpost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions econdmiques. Si es produeix una variacié en el mateix,
l'import a abonar s'ha d'actualitzar amb I'impost en vigor a la data del pagament.

2 No inclou drets per supervisio d'instal-lacions cedides, per ser construides les instal-lacions per la distribuidora

8 Import calculat amb Iimpost vigent en el moment d'emetre aquestes condicions economiques. Si es produeix una variacio en el mateix,
limport a abonar s'ha d'actualitzar amb l'impost en vigor a la data del pagament.

MR_SS00 - cferta_552910
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ESTUDIO TECNICO N°

Solicitud de suministro eléctrico

Fecha de emisién

Namero de Pagina

00040/001/0552910 12/06/2017 01

Nombre o Razén social del Cliente DNI / CIF Teléfono

VILADECANS MEDITERRANEA SL B60039088 34936373055

Direccion del Cliente

CL POMPEU FABRA 08840 VILADECANS BARCELONA 00

Direccion del suministro

AUXILIAR PARA MACROFINCA, AV. MILENARI, VILADECANS, (B)

Subsector de actividad

PRIMERA VIVIENDA

DESGLOSE
Unidades Descripcion Precio unitario Total
1 BANQUETA AISLANTE INT. 25 KV 47,53 47,53
1 CARTEL PLASTICO PRIMEROS AUXILIOS 5,36 5,36
1 LETRERO INSTRUC.MANLICT-3C 5,36 5,36
9 CAJA SECCIONAMIENTO 400 A CLIENT CLIENT
11 PICA LISA (PL-20) PUESTA TIERRA -2M Y 15 mmD- 10,58 116,38
12 ROTULO SALIDA DE BT 0,29 3,48
4 ROTULO IDENTIFICACION CD FECSA ENDESA 4,64 18,56
7 ROTULO MANIOBRA INT CELDA PREF 4 NUMEROS 1,45 10,15
2 ROTULO TRANSFORMADOR INTERIOR 1,45 2,90
1 SENAL RIESGO ELECTRICO CE-14 (BILINGUE) 1,88 1,88
3 CARTUCHO FUSIBLE FLAP 36 KV/10 A 32,46 97,38
3 CARTUCHO FUSIBLE FLAP 36 KV/50 A 55,35 166,05
1 CAJA SECCIONAMIENTO 400 A SALIDAS PARTE INFERIOR CLIENT CLIENT
1 MEDICION TENSIONES PASO Y CONTACTO Y RESISTENCIA/S PaT 316,74 316,74
7 COLOCACION PLACA INDICATIVA EN PARED 4,63 32,41
21 COLOCACION PLACA INDICATIVA EN HIERROS 3,28 68,88
3 COLOCACION CELDA MODULAR MT CLIENT CLIENT
1 HERRAJE SUJECION CABINAS ELEVADAS 414,78 414,78
1 CUADRO BT CT 48,85 48,85
1 CT SUPERFICIE ENTRE 250 KVA'Y 1000 KVA 2 TRAFOS 8.600,87 8.600,87
45 M.L.CABLE EN ZANJA 0,3X0,5 M 22,98 1.034,10
2 INSTALACION ANTIVIBRADORES TRAFO MAS DE 1680KG 929,39 1.858,78
1 IMPLEMENTACION 5RO CON UTILIZACION DE TABLET 7,94 7,94
1 ACTA PREVIA PLANIFICACION TRABAJOS EN RED MT-BT 126,00 126,00
24 FUSIBLE ENTRONQUE BT 4,93 118,32
10 INSTALACION CGP SUPERIOR 100A CLIENT CLIENT
6 PAT DEL NEUTRO EN CAJA 78,53 471,18
46 CONEXION A CABLE CON TERMINAL 33,33 1.533,18
8 PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED BT 55,17 441,36
12 CATA LOCALIZACION SERVICIOS 73,06 876,72
SUMA Y SIGUE...... 16.425,14

NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES.

LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES

MR_S500 - oferta_552910
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PRESSUPOST

EQOJQ

ESTUDIO TECNICO N°

Solicitud de suministro eléctrico

Fecha de emisién

Namero de Pagina

00040/001/0552910 12/06/2017 02
Nombre o Razén social del Cliente DNI/ CIF Teléfono
VILADECANS MEDITERRANEA SL B60039088 34936373055
Direccion del Cliente
CL POMPEU FABRA 08840 VILADECANS BARCELONA 00
Direccién del suministro
AUXILIAR PARA MACROFINCA, AV. MILENARI, VILADECANS, (B)
Subsector de actividad
PRIMERA VIVIENDA
DESGLOSE
Unidades Descripcion Precio unitario Total
17 CANALIZ. TIPO B 93,78 1.594,26
ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN
i ACERADO(PROFUNDIDAD < 1M) ~ah L9550
24 %LJJE(L) ?S.EQEKE)NDIDAD CANALIZACION O ZANJA POR CIRCUITO O 11,30 384.20
330 ﬁg;li-\n?g)j;NkaquA CIRC O TUBO (M.LINEAL).( ACERD, ASFALT U 24 48 8.078,40
511,1 REPOSICION PAVIMENTO BALDOSA U HORMIGON 35,78 18.287,16
221 REPOSICION PAVIMENTO EN 41,80 923,78
1 SUPLEMENTO EMPALMES MT/BT 110,16 110,16
778 TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2 4,14 3.220,92
569 TENDIDO SIMPLE MT 4,14 2.355,66
4 TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT 64,21 256,84
4 EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO DE CSMT 409,95 1.639,80
1 IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT 37,29 37,29
2 CONFEC. PLANO ;AS BUILT; PARA RED SUBT MT Y/O BT SUP. 15 M 259,49 518,98
2 INFORME DE INSPECCION EN EL SUBSUELO 89,82 179,64
1 MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA 116,09 116,09
1 COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS) EN TRABAJO PROGRAMADO 56,92 56,92
1 EET&%TS_IEIEIMANO OBRA-IMPLEMENTACION 5RO CON UTILIZACION ENDESA ENDESA
1 ENTRONQUE/MANO OBRA-TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT ENDESA ENDESA
1 ERLF;?ggg%léﬂégnggm EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT (SIN ENDESA ENDESA
1 ENTRONQUE/MANO OBRA-IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT ENDESA ENDESA
1 ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA ENDESA ENDESA
1 Eg;ggyggggméﬁ\édp\omgg% COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS) EN ENDESA ENDESA
1 TR 160 kVA/25 B2 E 3.862,81 3.862,81
1 TR 630 kVA/25 B2 E 6.821,74 6.821,74
2 TRAFO INTENSIDAD BT 1500/5A 10 47,88 95,76
1 CELDA 36KV LINEA 630A/20KA CLIENT CLIENT
2 CEL LIN+MOT+CON INT 36 630 CLIENT CLIENT
1 CEL MOT+C/I 2L+2P 36 630 NO EX 13.223,70 13.223,70
1 CUADRO AMPLIACION BT PARACT C 429,66 429,66
2 CUADRO ACOMETIDA CBT-AC MAXIME 863,94 1.727,88
SUMA Y SIGUE...... 92.111,59

NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES.

LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES

MR_S500 - oferta_S52810
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Solicitud de suministro eléctrico

Fecha de emision

Numero de Pagina

00040/001/0552910 12/06/2017 03
Nombre o Razén social del Cliente DNI/ CIF Teléfono
VILADECANS MEDITERRANEA SL B60039088 34936373055
Direccion del Cliente
CL POMPEU FABRA 08840 VILADECANS BARCELONA 00
Direcciéon del suministro
AUXILIAR PARA MACROFINCA, AV. MILENARI, VILADECANS, (B)
Subsector de actividad
PRIMERA VIVIENDA
DESGLOSE
Unidades Descripcion Precio unitario Total
5 CANDADO 50X8 APARAMENTA EXTERI 32,08 160,40
7 CANDADO 50X5 APARAMENTA INTERI 21,07 147,49
10 | CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA 18,43 184,30
3 EMPAL MONOB FRIO 18/30 150-240 67,47 202,41
15 CONECTOR T ATORNILLA 18/30 240 - 73,82 1.107,30
6 CONEC ENCHU ACO 400A 18/30 150 74,79 448,74
6 'CONEC ENCHU REC 400A 18/30 150 116,30 697,80
33 CABLE CU DESNUDO 50 mm?2 3,47 11451
20 | cable 0,6/1 kv, XZ1 1x50 Al 0,67 13,40
9 Cable 0,6/1 kV, Xz1 1x95A1 | 1,11 999
- 805 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al 1,63 1.312,15
2414 Cable 0,6/1 KV, XZ1 1x240 Al 2,51 6.059,14
72 | CABLE 150 AL 18/30 SUBT. P/AL 441 31752
1707 CABLE 240 AL 18/30 SUBT. P/AL 5,62 9.593,34
30 CABLE CU RV 0,6/1 KV 1X50 mm2 3,73 111,90
1 TAXES/IMP. A ORGANISMES OFICIALS | 53205 | 532,05
1 | PROJECTE, DO | SEGURETAT - 1.796,43 1.796,43
1 TRAMITS A ORG. OFIC./VISATS/LEGAL. 601,20 601,20
1 TAXA/ICIO AJUNTAMENT (1%) 2592 | 25,92
1 REGULACION RELES CLIENTE CON PARAMETROS EDE  CLIENT CLIENT
SUMA DE UNIDADES DE OBRA: 115.547,58
PRESUPUESTO TOTAL: 115.547 58 €

NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES.

LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES

MR_S500 - oferta_552810
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ESTUDIO TECNICO N° EQOPE

Solicitud de suministro eléctrico

Fecha de emision

Numero de P4gina

00040/001/0552910 12/06/2017 01
Nombre o Razén social del Cliente DNI / CIF Teléfono
VILADECANS MEDITERRANEA SL B60039088 34936373055
Direccion del Cliente
CL POMPEU FABRA 08840 VILADECANS BARCELONA 00
Direccién del suministro
AUXILIAR PARA MACROFINCA, AV. MILENARI, VILADECANS, (B)
Subsector de actividad
PRIMERA VIVIENDA
DESGLOSE
Unidades Descripcion Precio unitario Total
4 ROTULO IDENTIFICACION CD FECSA ENDESA 4,64 18,56
4 COLOCACION PLACA INDICATIVA EN PARED 4,63 18,52
1 IMPLEMENTACION 5RO CON UTILIZACION DE TABLET 7,94 7,94
1 ACTA PREVIA PLANIFICACION TRABAJOS EN RED MT-BT 126,00 126,00
8 | PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED BT 55,17 441,36
1 CATA LOCALIZACION SERVICIOS 73,06 73,06
i ZANJA PARA CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO EN ' —_— I
ACERADO(PROFUNDIDAD < 1M) - ’
2 REPOSICION PAVIMENTO BALDOSA U HORMIGON 35,78 71,56
1 SUPLEMENTO EMPALMES MT/BT 110,16 110,16
2 EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO DE CSMT CLIENT CLIENT
2 EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO DE CSMT 409,95 819,90
1 | IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT 37,29 37,29
1 CONFEC. PLANO ;AS BUILT;, PARA RED SUBT MT Y/O BT SUP. 15 M 259,49 259,49
1 INFORME DE INSPECCION EN EL SUBSUELO 89,82 89,82
1 | MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA 116,09 116,09
1 COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS) EN TRABAJO PROGRAMADO 56,92 56,92
i 'ENTRONQUE/MANO OBRA-IMPLEMENTACION 5RO CON UTILIZACION " ENDESA ENDESA "
_ DE TABLET A
1 ENTRONQUE/MANO OBRA-TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT ENDESA ENDESA
i Eﬂﬂgﬁ)ggggéﬂé&«&ggm EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT (SIN _ ENBERA
1 | ENTRONQUE/MANO OBRA-IDENTIFICACION Y CORTE CABLE MT O BT ENDESA ENDESA
1 ENTRONQUE/MANO OBRA-MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA ENDESA ENDESA
K E:;ggfooggyg&omggm -COLOCACION DE CARTELERIA (AVISOS) EN ENDESA —
5 CANDADO 50X8 APARAMENTA EXTERI 32,08 160,40
7 | CANDADO 50X5 APARAMENTA INTERI 21,07 147,49
10 'CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA 18,43 184,30
3 | EMPAL MONOB FRIO 18/30 150-240 67,47 202,41
3 CONECTOR T ATORNILLA 18/30 240 73,82 221,46
1 TAXES/IMP. A ORGANISMES OFICIALS 532,05 532,05
1 PROJECTE, DO | SEGURETAT 179643 | 1.796,43
1 TRAMITS A ORG. OFIC./VISATS/LEGAL. 60120 | 601,20
SUMA Y SIGUE..... 6.195,61

NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES.

LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES

MR_S500 - oferta_552910
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Endesa Distribucion Eléctrica S.L. Unipersonal

ESTUDIO TECNICO N°

PRESSUPOST

Miguel Hernédndez 93-95
08908 - Hospitalet de Llobregat

EQOPE

Solicitud de suministro eléctrico Fecha de emisién Numero de Pagina
00040/001/0552910 12/06/2017 02
Nombre o Razén social del Cliente DNI / CIF Teléfono
VILADECANS MEDITERRANEA SL B60039088 34936373055
Direccion del Cliente
CL POMPEU FABRA 08840 VILADECANS BARCELONA 00
Direccién del suministro
AUXILIAR PARA MACROFINCA, AV. MILENARI, VILADECANS, (B)
Subsector de actividad
PRIMERA VIVIENDA
DESGLOSE
Unidades Descripcion Precio unitario Total
1 TAXA/ICIO AJUNTAMENT (1%) - 2592 2592
1 REGULACION RELES CLIENTE CON PARAMETROS EDE CLIENT CLIENT
SUMA DE UNIDADES DEOBRA: 6.221,63
PRESUPUESTO TOTAL: 6.221,53 €

NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES.

LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 6 MESES

MR_S500 - oferta_552910




GUIA VADEMECUM PER A s
INSTAL-LACIONS D’ENLLAQ EN Febrer 2014
BAIXA TENSIO Full 94 de 107
DETALLS CONSTRUCTIUS | 5.8

Armari amb CS i CPM TMF1 reduit

—

©
L]

0,30

v NIVELL VORERA\

0.70

TRES TUBS DE POLIETILE
DE 160 mm de @

UN TUB DE POLIETILE L

— DE 160 mm de ¢

3
|

1 Caixa de seccionament amb sortides a CGP i linia de distribucié per la part inferior
(Especificacié Tecnica: 6704985). Vegeu DC-3.18

2 Placa de baquelita de 720x540x4 mm per la fixacié del canal de proteccidé dels
conductors

3 Canal de proteccio dels conductors (Especificacié Técnica: 6703826)




GUIA VADEMECUM PER A L i)
INSTAL-LACIONS D’ENLLAG EN | Febrer 2014
BAIXA TENSIO Full 36 de 107
DETALLS CONSTRUCTIUS | 3.19

Ninxol en paret o tanca per CS i CGP

ALCAT SECCIO

> 0,350

0.15 |SEGONS CGPy 0,15
T—lr—‘,—" M LINIA GENERAL

4 /D‘AUMENTAC\Q
ol anan F/ 77777 2
& C.G.P
% Esq. 9
Z
o
2
&
) I
C. S

0,80
N

0,30,

2 TUBS POUIETILE
160 mm #

4 070

NEUTRE L

A TERRA =

CANAL PROTECCIO COMDUCTORS

NOTA: La porta del ninxol sera preferentment metal-lica. Vegeu caracteristiques en DC-3.28

Els conductors fins arribar a I'accés a la caixa de seccionament i entre aquesta i la CGP hauran de
quedar sempre protegits mitjangant canal (Especificacié Técnica: 6703826) o conducte d'obra




i INFORME TECNICO INSTALACION DE ENLAGE

fecsae

CENTRALIZACION DE CONTADORES EN EDIFICIOS

Solicitante: ............. L e REFERENCIA: | 552910 |
i AV MIL LENARI - CGP 1 {is VILADECANS 24/05/2017
Domicilio: ... o = 0 |- [ [ o n it DI SO I i -~ o] 1 TS i

LLOBREGAT L
Zona o INEBHOCULOR SE i TOIOTOMIOL wumivenssmsssrremmrmseriss

CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO
POTENCIA: TOTAL136’99

kW

TENSION: 400/230V
(]

© CARACTERISTICAS GENERALES
- Tensién nominal de la instalacion 400/230V en trifésico.
« Factor de potencia 1 para suministros monofésicos y trifésicos (a efectos de célculo).
« Valor méximo previsto de la corriente de cortocircuito de la red de baja tension 10 kA.

* AGOMETIDA
La acometida se efectuard de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de BT vigente y las
correspondientes Normas Técnicas Particulares de FECSA ENDESA.

¢ CAJA GENERAL DE PROTECCION
La CGP se instalara separada de la centralizacion de contadores, en €l limite de la propiedad, sobre
la fachada del edificio 0 en la valla de cierre en el interior de una hornacina. En todos los casos serdn
lugares de libre y permanente acceso. Su situacion se fijard de comun acuerdo entre la Propiedad y
FECSA ENDESA. Hl tipo de la CGP, asi como el calibre de los fusibles, seran indicados por FECSA
ENDESA.

LiNEA GENERAL DE ALIMENTACION

La caida de tensién en esta parte de la instalacién no serd mayor del 0,5 %.

La linea general de alimentacin estara constituida por :

« Conductores aislados en el interior de tubos empotrados, enterrados o en mentaje superficial.

+ Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberan cumplir la Norma UNE-EN 60439-2.

- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa solo se pueda abrir con la
ayuda de un util, segun la Norma UNE-EN 50085-1,

El trazado de la linea general de alimentacién seré lo més corto y rectilineo posible discurriendo por

zonas de uso comun.

Los tubos y las canales protectoras asi como su instalacién, cumpliran lo indicado en la ITC-BT-21.

Se dimensionaran en funcion de la seccidn del cable a instalar, debiendo permitir una ampliacion de

un 100 % de los conductores inicialmente instalados. En lo refativo a la resistencia a los efectos del

fuego seran considerados como no propagadores de la llama.

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, seran de cobre, unipolares v aislados, siendo

su tensi6n asignada 0,6/1 KV. El aislamiento de los cables serd palietileno reticulado o etileno propileno,

con cubierta de poliolefina. Los cables seré4n no propagadores del incendio y con emisin de humos

y opacidad reducida.

CENTRALIZACION DE CONTADORES

Estara formada por un conjunto de médulos o paneles. Este conjunto se ubicard en el interior de un
local o armario destinado (nicamente a este fin y que dispondrd de cerradura normalizada por
FECSA ENDESA. Las dimensiones de este recinto serdn las de laTabla 1. Las caracteristicas del local
(paramentos, puerta, extintor, efc.) se ajustardn a lo indicado en la ITC-BT-16. Cuando el ndmero de
contadores no sea superior a 16, podré instalarse en un paramento en zona comn, con anchura de
pared no inferior a 1,50 m, En este caso la centralizacion ser del sistema de mddulos con envolvente
aislante. A efectos de espacio se considerard un contador rifasico como dos monofésicos. Los
conductores se identificaran seguin los colores: NEGRO, MARRON o GRIS para las fases, AZUL CLARO
para el neutro, bicolor VERDE-AMARILLO para el de preteccion y ROJO para los circuitos de mando
v control para el cambio de larifa. El cableado interno sera de cobre, como minimo de 10 mm? en
suministros monofasicos y de 16 mme de seccidn en suministros trifasicos , de clase 2 seglin UNE
EN 60228, aislado para una tensidn de 450/750V. Los cables serdn no propagadores del incendio y
con emision de humos y opacidad reducida.

El cableado que efectia las uniones embarrado-contador-bornes de salida de cada derivacion
individual que discurra por la centralizacion estard situado en la misma vertical y lo hara bajo tubo o
conducto. Los fusibles de seguridad, los contadores y los bornes de salida estaran identificados en
funcion de la derivacion individual a la que pertenezcan. Para no perder el grado de proteccion, fas
salidas del conjunto de la centralizacion se efectuaran mediante prensaestopas aislados o dispositivos
de ajuste.

N.° de contadores monofésicos
Anchura libre de la pared
Altura libre (minima)
Profundidad libre (minima)

Dei7a24
1,75

De25a35
2,75
2,30 m en todos los casos
1,50 m en todos los cases

De36a48
3,50

TABLA 1

En aquellos casos en que la intensidad supere el valor de 250A , se instalaran varias centralizaciones.
Acoplado a la unidad funcional de embarrado y fusibles de seguridad se instalara el Interruptor
General de Maniobra, cuya intensidad serd de 160 A para potencias hasta 90 kW y de 250A para
potencias hasta 150 kKW.

DFTALLES DE LA INSTALACION

- CAA GENERAL DE PROTECCKON
- INTERRUPTOR GENERAL DE MANIO2RA
MBARRADO GENERAL ¥ FUSIBLES

PUERTA ACCESD IHMUEBLE
- HORMACINA O NICHO

COTAS ENmm

PROFUNDIDAD DE LOS TUBULARES
700 mm, 160 mm 0

DERIVACION INDIVIDUAL

Estara constituida por: conductores aislados en el interior de tubos encastados, enterrados o en
montaje superficial, canales protectoras cuya tapa sélo se pueda abrir con la ayuda de un util, segin
UNE-EN 50085-1. Discurriran por el intericr de canaladuras practicadas en el hueco de la escalera.
Esta canaladura tendra las dimensiones indicadas en laTabla 2 y debera ser practicable mediante
registro en cada rellano.

DIMENSIONES (m)

Nimero de Anchura L (m)
derivaciones Profundidad P= 0,15 m | Profundidad P= 0,30 m
individuales una fila dos filas
Hastaa 12 0,65 0,50

13-24 1,25 0,65

25-36 1,85 0,95

36-48 2,45 1,35

TABLA 2

Cada derivaci6n individual llevara su conductor de neuiro asi como el conductor de proteccion, cuya
seccion serd la misma que la de las fases. Ademds, incluird el hilo de mando para posibilitar la
aplicacin de diferentes tarifas.

Los conductores serdn unipolares de cobre, aislados para la tensidn de 450/750V cuando se instalen
en el interior de tubos en montaje superficial y de 0,6/1 kV cuando se instalen en tubos enterrados.
Cuando se instalen en canales que sélo puedan abrirse con la ayuda de una herramienta adecuada,
segtin Norma UNE EN 50085-1,seran multiconductores de 0,6/1kV. Todos ellos seran no propagadores
del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida, clase 2 o clase 5, en este caso para su
conexidn en los bornes se utilizaran terminales de punta debrmable cilindrica.

La seccion se determinard en funcién de la potencia, del nivel de electrificacion y de la longiud de la
derivacién individual, considerando que la caida de tension en este tramo de la instalacion no serd
superior al 1 %. La seccion del conductor de mando serd de 1,5 mnt y de color rojo. Para su
identificacion los colores de las cubiertas serdn negro, marrdn y gris para las fases y azul claro para
el neutro y bicolor verde-amarillo para el de proteccion.

La seccion de los fubos Y de las canales protectoras se dimensionara en funcion del ndmero de
conductores y de la seccion del cable a instalar. Estaran calificados como no propagadores de la
llama, cumpliran lo indicado en la ITC-BT-21 y permitiran ampliar la seccién de los conductores
inicialmente instalados en un 100%. En locales donde no esté definida su pamcmn se instalard
como minimo un tubo por cada 50 n? de superficie. Las uniones de los tubos serén roscadas o
embutidas, de modo que no puedan separarse los extremos.

CUADRO DE MANDO Y PROTECCION

Los dispositivos generales de mando y proteccion (interruptor general automatico, interruptor diferencial
general, dispositivos de proteccién de cada uno de los circuitos interiores y dispositivos de proteccion
contra sobretensiones), cuya posicién de servicio serd vertical, se situaran lo més cerca posible del
punto de entrada de la derivacion individual en el local o vivienda del usuario. Junto al Cuadro de
Mando y Proteccion, inmediatamente antes de este, se colocard una caja para el Interruptor
de Control de Potencia. Dicha caja podrd estar integrada en el propio Cuadro General de Proteccion
en un compartimento independiente separado fisicamente v precintable, Las caracteristicas de la
caja y tapa donde se aloja el ICP-M serdn las descritas en la UNE 201003,

La altura a la cual se situaran los dispositivos generales e individuales de mando y proteccion de los
circuitos, medida desde el nivel del suelo, estard comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En
locales comerciales, la altura minima serd de 1 m desde e! nivel del suelo.

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA

La potencia a contratar determinara el ICP-M a instalar, el cual debera disponer de la correspondiente
Verificacion.

TIERRAS

La instalacion de puesta a fierra se realizard de acuerdo a lo indicado en |a [TC-BT-18 del Reglamento

Electrotécnico de Baja Tension. Debe preverse sobre el conductor de tierra y en lugar accesible,un
dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra.

OBSERVACIONES

Este informe queda sin efecto cuando se produzcan modfficaciones en el Reglamento vigente que
afecten a su contenido, asi como una vez transcurridos tres meses desde la fecha de emision del
presente documento.

Zonas sombreadas, a cumplimentar por FECSA ENDESA.
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CENTRALIZACION DE CONTADORES EN EDIFICIOS

Preferentemente destinados a viviendas

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL INSTALADOR

« Efectue lainstalacidn segln el esquema y los datos que figuran en este impreso y de acuerdo a la Norma Particular de IEBT de FECSAENDESA

« Al terminar la instalacién entregue en nuestras oficinas o Punt de Servei el Certificado de Instalacion Eléctrica de BT (CIEBT) junto con este
impreso debidamente cumplimentado.

« Los suministros a locales comerciales o industriales hasta 43,64 kW podran ubicarse en la CC. Para determinar las caracteristicas técnicas
entre 13,85 y 43,64 kW y con la excepcion de las bases fusibles que serén del tamafio D03, ver el ITIE para suministros individuales més
grandes de 15 kW.

« En locales donde no esté definida su particidn, se preveera el espacio para un contador trifisico por cada 50 m2 de superficie.

« En el nivel de electrificacion elevada se podrd contratar cualquier potencia normalizada hasta 14,49 kW.

POTENCIA MONOFASICO TRIFASICO
ESQUEMA UNIFILAR
Nivel de Electrificacion Basica Elevada
1
|
t, Potencia maxima que se puede contratar (kW) | 1,15 l 172 [2,30 | 3,45‘ 460 5,?5| 6,90| 805{ 920 |1D‘35|11,50 l14,49 242 L 3.46| 519 I 692 FO.@]WS,BS
r...__ 1=
|
E A RRRR PROTECCION Intensidad nominal (&) 40 40 63 40
]
l I \* DIFERENCIAL Sensibilidad (mA) 30
| o
| g - n -
i - Obligatoria para la proteccion contra las sobretensiones permanentes
i o PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES - Para la proteccion contra las sobretensiones transitorias, segtn la ITC-BT-23 del REBT
[}
i Intensidad nominal (A) 25 30(35 40 63 I 40
: 1GA LG.A.
! \ Poder de corte (kA) =45
1
E h l ice INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA(A) | 5|75[10 (15|20 |25 |30 |35 | 40 (45| 50 35(5 | 75|10 |15 | 20
[ A
1
E Conductor (mm?) 106 16 mm? 16 mm? 16 mm? 106 16 mm?
]
! Longitud méxima
l‘ DERIVACION segin nivel de electrifica-
TERI ] BT INDIVIDUAL 100, SBLLION 24633m. 24m, 15m.  |380| 33| 258|129 103| 86
! ! H : ! de los conductores
1 1 I 1 y calibre del fusible
1 B de seguridad
I I
= . Contador 10 (90) 6 Multifuncién 10(90) 6 Multifuncidn
1
1
| CENTRALITZACION Cableado 10 mm? 16 mm?
1
1 DE y
[ CONTADORES Fusible gG 63A 100 A 63A
I
i Base portafusible D02 D03 Da2
|
E
| / INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA Potencia total hasta 90 kW | 160 A Potencia total hasta 150 kW | 250 A
I
|
i
' Seccién Potencia Momento
I Conductores méxima admisible méximo admisible
i (mm?) Prsc (kW) Moas (KW x m) Longitud «L» S
[ [ ——
i % 25 495
| 25 | 33 765 Carga prevista <P~
I
I
! LINEA 50 50 1515
i GENERAL — omerto bt [ ]
I i 95 76 2760
| DE ALIMENTACION
i 150 102 4500
I
E 240 182 7200
I
i Caida de tensién maxima 0,5 %
L Verificar
] P < Prma admisible | M £ Mimax admisible
E
! CAJA GENERAL y ! I
Ti Intensidad
} CGP i oty = ipo e Intensida CGP 9/250A
:
|:| Aérea posada sobre fachada |:| Subterranea
ACOMETIDA CONDUCTORES I 240AL mm? | | | Aérea tensada sobre apoyos Caja de seccicnamiento
I:l Aéreo-Subterranea 1:' Cuadro CT

OBSERVACIONES: CGP esquema 7 para redes aéreas
CGP esquema 9 para redes subterraneas
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INFORME TECNICO INSTALACION DE ENLACE
CENTRALIZACION DE CONTADORES EN EDIFICIOS
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CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO

POTENCIA: TOTAL 118’29 kW

TENSION: 400/230V
-

o CARACTERISTICAS GENERALES
« Tension nominal de Ia instalacion 400/230 V en frifasico.
- Factor de potencia 1 para suminisiros monofésicos y trifasicos (a efectos de célculo).
« Valor méximo previsto de la corriente de cortocircuito de la red de baja tension 10 kA,

e ACOMETIDA
La acomstida se efeciuara de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de BT vigente vy las
correspondientes Normas Técnicas Particulares de FECSA ENDESA.

* CAJA GENERAL DE PROTECCION
La CGP se instalaré separada de la centralizacion de contadores, en él limite de la propiedad, sobre
la fachada del edificio 0 en la valla de cierre en el interior de una hornacina. En todos los casos serén
lugares de libre y permanente acceso. Su situacion se fijard de comin acuerdo entre la Propiedad y
FECSA ENDESA. El tipo de la CGP, asi como el calibre de los fusibles, seran indicados por FECSA
ENDESA.

LINEA GENERAL DE ALIMENTACION

La caida de tensidn en esta parte de la instalacion no serd mayor del 0,5 %.

La linea general de alimentacitn estara constituida por :

- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados, enterrados o en montaje superficial.

- Canalizaciones eléciricas prefabricadas que deberan cumplir la Norma UNE-EN 60439-2,

- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sélo se pusda abrir con la
ayuda de un (til, segdn la Norma UNE-EN 50085-1,

Eltrazado de la linea general de alimentacion serd lo mas corto y rectilineo posible discurriendo por

zonas de uso comun,

Los tubos y las canales protectoras asi como su instalacién, cumplirdn lo indicado en la ITC-BT-21.

Se dimensionaran en funcion de la seccidn del cable a instalar, debiendo permitir una ampliacion de

un 100 % de los conductores inicialmente instalados. En lo relativo a la resistencia a los efectos del

fuego serdn considerados como no propagadores de la llama.

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serén de cobre, unipolares y aislados, siendo

su tension asignada 0,6/1 KV, El aislamiento de los cahles serd polietileno reticulado o etileno propileno,

con cubierta de poliolefina. Los cables serdn no propagadores del incendio y con emision de humos

y opacidad reducida,

CENTRALIZACION DE CONTADORES

Estaré formada por un conjunto de médulos o paneles. Este conjunto se ubicaré en el interior de un
local o armario destinado Unicamente a este fin y que dispendra de cerradura normalizada por
FECSA ENDESA. Las dimensiones de este recinto serén las de laTabla 1. Las caracterfsticas del local
(paramentos, puerta, extintor, efc.) se ajustaran a lo indicado en la ITC-BT-16. Cuando el nimero de
contadores no sea superior a 16, podrd instalarse en un paramento en zona comun, con anchura de
pared noinferior a 1,50 m. En este caso la centralizacion seré del sistema de madulos con envolvente
aislante. A efectos de espacio se considerard un contador trifasico como dos monofasicos. Los
conductores se identificaran segin los colores: NEGRO, MARRON o GRIS para las fases, AZUL CLARO
para el neutro, bicolor VERDE-AMARILLO para el de proteccion y ROJO para los circuitos de mando
y control para el cambio de tarifa. El cableado interno serd de cobre, como minimo de 10 mm? en
suministros monefésicos y de 16 mm? de seccidn en suministros trifdsicos , de clase 2 segun UNE
EN 60228, aislado para una tensién de 450/750V. Los cables seran no propagadores del incendio y
con emisién de humos y opacidad reducida.

El cableado que efectla las uniones embarrado-contador-bornes de salida de cada derivacion
individual que discurra por la centralizacidn estara situado en la misma vertical y lo hard bajo tubo o
conducto. Los fusibles de seguridad, los contadores y los bornes de salida estaran identificados en
funcién de la derivacion individual a la gue pertenezcan. Para no perder el grado de proteccién, las
salidas del conjunto de la centralizacion se efectuardn mediante prensaestopas aislados o dispositivos
de ajuste.

N.° de contadores monofésicos De17a24 De 25235 De36a48
Anchura libre de la pared 1,75 2,15 3,50
Altura libre (minima) 2,30 m en todos los casos
Profundidad libre {minima) 1,50 m en todos los casos

TABLA 1

En aquellos casos en que la intensidad supere el valor de 2504, se instalaran varias centralizaciones.
Acoplado a la unidad funcional de embarrado v fusibles de seguridad se instalara el Interruptor
General de Maniobra, cuya intensidad serd de 160 A para potencias hasta 90 kW y de 250A para
potencias hasta 150 KW.

DETALLES DE LA INSTALACION

1= GAJA GENERAL DE FROTECCION
2- INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA.

8- PUEATAACGESO JucLe
- HORNACINA O NICHO

PPROFUNDIDAD DE LOS TUBULARES
o

700 mam, 160,

+ DERIVACIGN INDIVIDUAL
Estara constituida por: conductores aislados en el interior de tubos encastados, enterrados o en
montaje superficial, canales protectoras cuya tapa solo se pueda abrir con la ayuda de un (til, segin
UNE-EN 50085-1. Discurriran por el interior de canaladuras practicadas en el hueco de la escalera.
Esta canaladura tendré las dimensiones indicadas en laTabla 2 y debera ser practicable mediante
registro en cada rellano.

DIMENSIONES (m)

Namero de Anchura L (m)
derivaciones Profundidad P= 0,15 m | Profundidad P= 0,30 m
individuales una fila dos filas
Hastaa 12 0,65 0,50

13-24 1,25 0,65

25-36 1,85 0,95

36-48 2,45 1,35

TABLA 2

Cada derivacién individual llevard su conductor de neutro asi como el conductor de proteccion, cuya
seccion serd la misma que la de las fases. Ademds, incluird el hilo de mando para posibilitar la
aplicacion de diferentes tarifas.

Los conductores seran unipolares de cobre, aislados para la tension de 450/750V cuando se instalen
en el interior de tubos en montaje superficial y de 0,6/1 k¥ cuando se instalen en tubos enterrados.
Cuando se instalen en canales que sélo puedan abrirse con la ayuda de una herramienta adecuada,
segun Norma UNE EN 50085-1,seran multiconductores de 0,6/1kV. Todos ellos serén no propagadores
del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida, clase 2 o clase 5, en este caso para su
conexidn en los bornes se utilizarén terminales de punta defrmable cilindrica,

La seccion se determinara en funcién de la potencia, del nivel de electrificacion y de la longitud de la
derivacion individual, considerando que la cafda de tension en este tramo de a instalacion no serd
superior al 1 %. La seccion del conductor de mando serd de 1,5 mn? y de color rojo. Para su
identificacion los colores de las cubiertas serdn negro, marrén y gris para las fases y azul claro para
el neutro y bicolor verde-amarillo para el de proteccién.

La seccion de los tubos y de las canales protectoras se dimensionaré en funcién del nimero de
conductores y de la seccion del cable a instalar. Estaran calificados como no propagadores de la
llama, cumpliran lo indicado en la ITC-BT-21 y permitiran ampliar la seccién de los conductores
inicialmente instalados en un 100%. En locales donde no esté definida su particién, se instalara
como minimo un tubo por cada 50 n de superficie. Las uniones de los fubos seran roscadas o
embutidas, de modo que no puedan separarse los extremos.

¢ CUADRO DE MANDO Y PROTECCIGN

Los dispositivos generales de mando y proteccion (interruptor general autematico, interruptor diferencial
general, dispositivos de proteccion de cada uno de los circuitos interiores y dispositivs de proteccion
contra sobretensiones), cuya posicidn de servicio serd vertical, se situarn lo més cerca posible del
punto de entrada de la derivacion individual en el local o vivienda del usuario. Junto al Cuadro de
Mando y Proteccion, inmediatamente antes de este, se colocard una caja para el Interruptor
de Control de Potencia. Dicha caja podra estar integrada en el propio Cuadro General de Proteccion
en un compartimento independiente separado fisicamente y precintable. Las caracteristicas de la
caja y tapa donde se aloja el ICP-M seran las descritas en la UNE 201003.

La altura a la cual se situarén los dispositivos generales e individuales de mando y proteccion de los
circuitos, medida desde el nivel del suelo, estard comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En
Iocales comerciales, la altura minima seré de 1 m desde el nivel del suelo.

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENGIA

La potencia a contratar determinard el ICP-M a instalar, el cual debera disponer de la correspondiente
Verificacion.

e TIERRAS

Lainstalacion de puesta a tierra se realizara de acuerdo a lo indicado en la[TC-BT18 del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension. Debe preverse sobre el conductor de tierra y en lugar accesible, un
dispositivo que permita medir Ia resistencia de la toma de fierra.

OBSERVAGIONES

Este informe queda sin efecto cuando se produzcan medificaciones en el Reglamento vigente que
afecten a su contenido, asi como una vez transcurridos tres meses desde la fecha de emisién del
presente documento.

7onas sombreadas, a cumplimentar por FECSA ENDESA.
NICHO |
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grandes de 15 kW.

CENTRALIZACION DE CONTADORES EN EDIFICIOS

Preferentemente destinados a viviendas

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL INSTALADOR

« Efectle lainstalacion segin el esquema y los datos que figuran en este impreso y de acuerdo a la Norma Particular de IEBT de FECSAENDESA
« Al terminar la instalacién entregue en nuestras oficinas o Punt de Servei el Certificado de Instalacion Eléctrica de BT (CIEBT) junto con este
impreso debidamente cumplimentado.
Los suministros a locales comerciales o industriales hasta 43,64 kW podran ubicarse en la CC. Para determinar las caracteristicas técnicas
entre 13,85 y 43,64 kW y con la excepcién de las bases fusibles que seran del tamarfio D03, ver el ITIE para suministros individuales méas

En locales donde no esté definida su particion, se preveera el espacio para un contador trifdsico por cada 50 m2 de superficie.

En el nivel de electrificacion elevada se podra contratar cualquier potencia normalizada hasta 14,49 kW.

POTENCIA MONOFASICO TRIFASICO
ESQUEMA UNIFILAR
Nivel de Electrificacion Basica Elevada
1 1
1 ]
T Potencia maxima que se puede contratar (kW) | 1,15 | 1,72 |2,30 I 3.45i 4,60| 5.?5| 6,90 \ 8,05{ 9,20 |1U,35‘11,50|14,49 2,42| 3,'16| 5,19| 6,92 liﬂ.SQ] 1385
[ L i L4111
I
i VAN AN NAN PROTECCION Intensidad nominal (A) 40 40 63 40
1
| I~ il; DIFERENCIAL Sensibilidad (mA) 30
| _
| - - - .
1 - Obligatoria para la proteccion contra las sobretensiones permanentes
i {0} PROTEGGION GONTRA SOBRETENSIONES - Para !3 proteccion contra Igs sobretensiones transitorias, segun la ITC-BT-23 del REBT
I
! Intensidad nominal {A) 25 30 (35 40 63 40
: 1GA L.G.A.
! 1 Poder de corte (kA) =45
1
i h ! ice INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA(A) | 575|170 |15 (20 (25 |30 (35| 40 (45|50 (63 §35(5 |75(10 |15 [ 20
L A
I
E Conductor (mm?) 106 16 mm? 16 mm? 16 mm? 106 16 mm?
]
' Longitud méxima
:‘ DERIVACION segun nivel de electrifica-
o oo INDIVIDUAL IO, SeCCion 24639 m, 24m. 15m.  |389| 323 258 129|103 | 86
1 I T I de los conductores
1 ] 1 y calibre del fusible
1 T T | de seguridad
1 I
28 FO ZS : & . . v . . ..
I Contador 10 (90) 6 Multifuncion 10 (80) 6 Muttifuncion
|
|
] CENTRALITZACION Cableado 10 mm? 16 mm?
I
1 DE o
i CONTADORES Fusible gG 63A 100A 63A
| Base portafusible Doz D03 Do2
1
i
! f INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA Potencia total hasta 90 kW | 160 A Potencia total hasta 150 kW 250 A
|
I
] Seccién Potencia Momento
| Conductores méxima admisible maximo admisible
i {mm?) Proge (KW) M (KW x ) Longitud «L» I:nﬂ
r oy T g
1 16 25 495
1
| 25 33 765 Carga prevista «P»
I TEEE
| .
! LINEA 50 50 1515
i GENERAL = - p—= Momento «M»=PxL_ E:I
' DE ALIMENTACION
i 150 102 4500
E 20 182 7200
I
! Caida de tension maxima 0,5 %
! Verificar
: P < Pmax admisible I M < My: admisible
i
! CAJA GENERAL . .
Ti Intensidad
b CGP planehicd ipo e Intensida [ CGP 9/250A
:
I:I Aérea posada sobre fachada |_—__| Subterranea
e ACOMETIDA CONDUCTORES | 240AL mm? Aérea tensada sobre apoyos Caja de seccionamiento
‘:| Aéreo-Subterranea D Cuadro CT
OBSERVACIONES:  CGP esquema 7 para redes aéreas

CGP esquema 9 para redes subterraneas
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INFORME TECNICO INSTALACION DE ENLACE
CENTRALIZACION DE CONTADORES EN EDIFICIOS
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CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO
POTENCIA: TOTAL ... 10654

kw

TENSION: 400/230V
®

o CARACTERISTICAS GENERALES
- Tension nominal de la instalacion 400/230 V en trifasico.
« Factor de polencia 1 para suministros monofésicos y frifasicos (a efectos de calculo).
+ Valor méximo previsto de la corriente de cortocircuito de la red de baja tensidn 10 kA.

° ACOMETIDA
La acometida se efectuard de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de BT vigente y las
correspondientes Normas Técnicas Particulares de FECSA ENDESA.

CAJA GENERAL DE PROTECCION

La CGP se Instalard separada de la centralizacion de contadores, en €l limite de la propiedad, sobre
la fachada del edificio 0 en la valla de cierre en el interior de una hornacina. En todos los casos seran
lugares de libre y permanente acceso. Su situacion se fijara de comdn acuerdo entre la Propiedad y
FECSA ENDESA. El tipo de la CGP, asi como el calibre de los fusibles, seran indicados por FECSA
ENDESA.

LiNEA GENERAL DE ALIMENTACION

La caida de tension en esta parte de la instalacion no sera mayor del 0,5 %.

L a linea general de alimentacion estara constituida por :

+ Conductores aislados en el interior de tubos empotrados, enterrados o en montaje superficial.

+ Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberan cumplir la Norma UNE-EN 60439-2.

- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sélo se pueda abrir con la
ayuda de un util, segiin la Norma UNE-EN 50085-1.

Fl trazado de la linea general de alimentacion serd lo méds corto y rectilineo posible discurriendo por

zonas de uso comun,

Los tubos y las canales protectoras asi como su instalacion, cumpliran lo indicado en la ITC-BT-21.

Se dimensionaran en funcion de la seccitn del cable a instalar, debiendo permitir una ampliacién de

un 100 % de los conductores inicialmente instalados. En lo relativo a la resistencia a los efectos del

fuego serdn considerados como no propagadores de Ia lama.

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, seran de cobre, unipolares y aislados, siendo

su tension asignada 0,6/1 kV. El aislamiento de los cables sera polietileno reticulado o etileno propileno,

con cubierta de poliolefina. Los cables seran no propagaderes del incendio y con emision de humos

y opacidad reducida.

CENTRALIZACION DE CONTADORES

Estara formada por un conjunto de médulos o paneles. Este conjunto se ubicara en el interior de un
local o armario destinado Unicamente a este fin y que dispondrd de cerradura normalizada por
FECSA ENDESA. Las dimensiones de este recinto serédn las de la Tabla 1. Las caracteristicas del local
(paramentos, puerta, extintor, efc.) se ajustaran a lo indicado en la ITC-BT-16. Cuando el nimero de
contaderes no sea superior a 16, podré instalarse en un paramento en zona comun, con anchura de
pared no inferior a 1,50 m. En este caso la centralizacion serd del sistema de modulos con envolvente
aislante. A efectos de espacio se considerard un contador trifdsico como dos monofasicos. Los
conductores se identificardn segun los colores: NEGRO, MARRON o GRIS para las fases, AZUL CLARO
para el neutro, bicolor VERDE-AMARILLO para el de proteccién y ROJO para los circuitos de mando
y control para el cambio de tarifa. £l cableado interno sera de cobre, como minimo de 10 mmé en
suministros monofésices y de 16 mm2 de seccién en suministros rifasicos , de clase 2 segiin UNE
EN 60228, aislado para una tension de 4507750 V. Los cables serdn no propagadores del incendio y
con emisién de humos y opacidad reducida.

El cableado que efectia las uniones embarrado-contador-bornes de salida de cada derivacion
individual que discurra por la centralizacién estard situado en la misma vertical y lo hara bajo tubo o
conducto. Los fusibles de seguridad, los contadores y los borngs de salida estaran identificados en
funcién de la derivacién individual a la que pertenezcan. Para no perder el grado de proteccion, las
salidas del conjunto de la centralizacion se efectuaran mediante prensaestopas aislados o dispositivos
de ajuste.

N.° de contadores monofésicos
Anchura libre de la pared
Altura libre (minima)
Profundidad libre (minima)

Dei7a24
1,75

De25a 35
2,75
2,30 m en todos los casos
1,50 m en todos los casos

De 36 a 48
3,50

TABLA 1

Enaquellos casos en que la intensidad supere el valor de 2504 , se instalardn varias centralizaciones.
Acoplado & la unidad funcional de embarrado v fusibles de sequridad se instalara el Interruptor
General de Maniobra, cuya intensidad serd de 160 A para potencias hasta 90 kW y de 250A para
potencias hasta 150 kW.

DETALLES DE LA INSTALACION

CAJA GENERAL DE PROTECCKIN
INTERAUPTOR GENERAL O MANOBRA
MODULOS EMBARRADYG GENERAL Y FUSIBLES.
MODULOS DE CONTADORE!

MODULOS BORNES DERWACION

CANAL PROTECTORA DE CASLES

PUENTE DE COMPROBACION

PUERTA ACCESD INVUEBLE

HORHACINA O NICHO

‘COTAS EN mm

PROFUNDIDAD DE LOS TUBULARES
700 mm, 160 men &

DERIVACION INDIVIDUAL

Estard constituida por: conductores aislados en el interior de tubos encastados, enterrados o en
montaje superficial, canales protectoras cuya tapa solo se pueda abrir con la ayuda de un dtil, segin
UNE-EN 50085-1. Discurriran por el interior de canaladuras practicadas en el hueco de la escalera.
Esta canaladura tendr4 las dimensiones indicadas en laTabla 2 y deberd ser practicable mediante
registro en cada rellano.

DIMENSIONES (m)

Nimero de Anchura L (m)
derivaciones Profundidad P= 0,15 m | Profundidad P= 0,30 m
individuales una fila dos filas
Hastaa 12 0.65 0,50

13-24 1,25 0,65

25-36 1,85 0,95

36-48 2,45 1,35

TABLA 2

Cada derivacion individual llevard su conductor de neutro asf como el conductor de proteccion, cuya
seccion serd la misma que la de las fases. Ademds, incluird el hilo de mando para posibilitar la
aplicacion de diferentes tarifas.

Los conductores seran unipolares de cobre, aislados para la tensién de 450/750V cuando se instalen
en el interior de tubos en montaje superficial y de 0,6/1 kV cuando se instalen en tubos enterrados.
Cuando se instalen en canales que s6lo puedan abrirse con la ayuda de una herramienta adecuada,
seguin Norma UNE EN 50085-1,seran multiconductores de 0,6/1kV. Todos ellos ser&n no propagaderes
del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida, clase 2 o clase 5, en este caso para su
conexion en los bornes se ulilizaran terminales de punta debrmable cilindrica.

L seccitn se determinard en funcion de la potencia, del nivel de electrificacion y de la longitud de la
derivacion individual, considerando que la caida de tensidn en este tramo de la instalacion no serd
superior al 1 %. La seccion del conductor de mando serd de 1,5 mn? y de color roje. Para su
identificacion los colores de las cubierias seran negro, marron y gris para las fases y azul claro para
el neutro y hicolor verds-amarillo para el de proteccion.

La seccién de los tubos y de las canales protectoras se dimensionard en funcion del nimero de
conductores y de la seccién del cable a instalar. Estarén calificados como no propagadores de la
llama, cumplirén lo incicado en la ITC-BT-21 y permitirdn ampliar la seccion de los conductores
inicialmente instalados en un 100%. En locales donde no esté definida su particion, se instalara
como minimo un tubo por cada 50 m? de superficie. Las uniones de los tubos serdn roscadas o
embutidas, de modo que no puedan separarse los extremos.

CUADRO DE MANDD Y PROTECCIGN

Los dispositivos generales de mando y proteccitn (interruptor general automético, interruptor diferencial
general, dispositivos de proteccitn de cada uno de los circuitos interiores y dispositivos de proteccion
contra sobretensiones), cuya posicion de servicio serd vertical, se situaran lo mas cerca posible del
punto de entrada de la derivacion individual en el local o vivienda del usuario. Junto al Cuadro de
Mando y Proteccin, inmediatamente antes de este, se colocard una caja para el Interruptor
de Control de Potencia. Dicha caja podra estar integrada en el propio Cuadro General de Proteccitn
en un compartimento independiente separado fisicamente y precinteble. Las caracteristicas de la
caja y tapa donde se aloja el ICP-M serén las descritas en fa UNE 201003.

La altura a la cual se situaran los dispositivos generales e individuales de mando y proteccion de los
circuitos, medida desde el nivel del suelo, estard comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En
locales comerciales, la altura minima serd de 1 m desde el nivel del suelo.

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA
La potencia a contratar determinard el ICP-M a instalar, el cual deberd disponer de la correspendiente
Verificacion.

TIERRAS

Lainstalacion de puesta a tierra se realizard de acuerdo a loindicado en 1aITC-BT-18 del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién. Debe preverse sobre el conductor de tierra y en lugar accesible, un
dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra.

OBSERVAGIONES

Este informe queda sin efecto cuando se produzcan modificaciones en el Reglamento vigente que
afecten a su contenido, asi como una vez transcurridos tres meses desde la fecha de emision del
presente documento.

Zonas sombreadas, a cumplimentar por FECSA ENDESA.
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grandes de 15 kW,

CENTRALIZACION DE CONTADORES EN EDIFICIOS

Preferentemente destinados a viviendas

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL INSTALADOR

o Efectie lainstalacion segun el esquemay los datos que figuran en este impreso y de acuerdo a la Norma Particular de IEBT de FECSAENDESA.
« Al terminar la instalacion entregue en nuestras oficinas o Punt de Servei el Certificado de Instalacion Eléctrica de BT (CIEBT) junto con este
impreso debidamente cumplimentado.

« Los suministros a locales comerciales o industriales hasta 43,64 kW podran ubicarse en la CC. Para determinar las caracteristicas técnicas
entre 13,85 y 43,64 kW y con la excepcion de las bases fusibles que seran del tamafio D03, ver el ITIE para suministros individuales més

« En locales donde no esté definida su particién, se preveera el espacio para un contador trifasico por cada 50 m2 de superficie.
« En el nivel de electrificacion elevada se podra contratar cualquier potencia normalizada hasta 14,49 kW.

POTENCIA MONOFASICO TRIFASICO
ESQUEMA UNIFILAR B -
Nivel de Electrificacion Basica Elevada
1 1
1
1 I 1 Potencia méxima que se puede contratar (kW) | 115 |1,72 | 230 i 3,45| 4.50| 575 | 6,90 ‘ 805§ 920 i10,&5]11.5ﬂ [14.49 2,42| 3,45‘ 519 | 692 110,w| 13,85
r_ Lid
1
i "R R PROTECCION Intensidad nominal (A) 40 40 63 40
]
| y 3; DIFERENCIAL Sensibilidad (mA) 30
i o
| - ‘ — -
I - Obligatoria para la proteccion contra las sobretensiones permanentes
pERRES o PROTEGGION CONTRA SOBRETENSIONES - Para I_a proteccion contra las sobretensiones transitorias, segun la ITC-BT-23 del REBT
I
; B Intensidad nominal (A) 25 30(35] 40 63 40
1 JLA.
1
! Poder de corte (kA) =45
1
i INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA(A) | 575|100 |15 |20 |25 (30 |36 | 40 |45 |50 |63 |35|5 | 75|10 |16 | 20
T
Conductor (mm?) 10 6 16 mm? 16 mm? 16 mm? 106 16 mm?
Longitud maxima
DERIVACION segun nivel de electrifica-
INDIVIDUAL clon, seccion 24639 m. 24m. 15m.  |389|323| 258| 129)|103 | 86
de los conductores
y calibre del fusible
de seguridad
i Contador 10 (80) 6 Multifuncion 10 (90) 6 Multifuncién
|
|
: CENTRALITZACION Cableado 10 mm? 16 mm?
|
| DE ’
! CONTADORES Fusible gG 63A 100 A B3A
1
i Base portafusible D02 D03 D02
|
|
| f INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA Potencia total hasta 90 kW Potencia total hasta 150 kW 250 A
1
|
! Seccion Potencia Momento
| Conductores maxima admisible maéximo admisible
i {mm?) P (kW) M (KW x ) Longitud «L»
[}
i 16 25 485
! s
! - » 765 Carga prevista «P»
1
| ’
i LINEA 50 | 50 1515
1 95 76 2760
! DE ALIMENTACION
; 150 102 4500
I
i 240 182 7200
I
i Caida de tensién méaxima 0,5 %
! Verificar
: P < Py admisible | M € Mumax admisible
|
! CAJA GENERAL s ;
I CGP Tipo e Intensidad | P 9/250A
0 DE PROTECCION CGP 9/250
|
v
I:l Aérea posada sobre fachada |:’ Subterranea
—— ACOMETIDA CONDUCTORES I 240AL mm? I | | Aérea tensada sobre apoyos Caja de seccionamiento
|:| Aéreo-Subterranea |:| Cuadro CT
OBSERVACIONES:  CGP esquema 7 para redes aéreas

CGP esquema 9 para redes subterraneas
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CARACTER!STICAS DEL SUMINISTRO
POTENCIA: TOTAL 9205

kW

TENSION: 400/230V
@

e CARACTERISTICAS GENERALES
« Tensién nominal de la instalacién 400/230V en trifsico.
- Factor de potencia 1 para suministros monofasicos y trifasicos (a efectos de calculo).
+ Valor méximo previsto de la corriente de cortocircuito de Ia red de baja tension 10 kA

o AGOMETIDA
La acometida se efectuard de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de BT vigente y las
correspondientes Normas Técnicas Particulares de FECSA ENDESA,

e CAJA GENERAL DE PROTECCION
La CGP se instalard separada de la centralizacion de contadores, en él limite de la propiedad, sobre
la fachada del edificio 0 en la valla de cierre en el interior de una hornacina. En todos los casos seran
lugares de libre y permanente acceso. Su situacidn se fijaré de comin acuerdo entre la Propiedad y
FECSA ENDESA. El tipo de la CGP, asi como el calibre de los fusibles, seran indicados por FECSA
ENDESA.

LINEA GENERAL DE ALIMENTACIGN

La caida de tensién en esta parte de la instalacion no serd mayor del 0,5 %.

La linea general de alimentacién estara constituida por :

- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados, enterrados o en montaje superficial.

- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberdn cumplir la Norma UNE-EN 60439-2.

« Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa solo se pueda abrir con la
ayuda de un Gtil, seguin la Norma UNE-EN 50085-1.

El trazado de la linea general de alimentacién seré lo més corto y rectilineo posible discurriendo por

zonas de uso comdn.

Los tubos y las canales protectoras asi como su instalacion, cumpliran lo indicado en la ITC-BT-21.

Se dimensionardn en funcidn de la seccién del cable a instalar, debiendo permitir una ampliacion de

un 100 % de los conductores inicialmente instalados. En lo relativo a la resistencia a los efectos del

fuego serdn considerados como no propagadores de la llama.

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serén de cobre, unipolares y aislados, siendo

su tension asignada 0,6/1 KV. El aislamiento de los cables serd polietileno reticulado o etileno propileno,

con cubierta de poliolefina. Los cables serdn no propagadores del incendio y con emisin de humos

y opacidad reducida.

CENTRALIZACION DE CONTADORES

Estara formada por un conjunto de madules o paneles. Este conjunto se ubicara en el interior de un
local o armario destinado nicamente a este fin y que dispondra de cerradura normalizada por
FECSA ENDESA. Las dimensiones de este recinto serén las de laTabla 1. Las caracteristicas del local
{paramentos, puerta, extintor, eic.) se ajustaran a lo indicado en la [TC-BT-16. Cuando el nimero de
contadores no sea superior a 16, podra instalarse en un paramento en zona coman, con anchura de
pared noinferior a 1,50 m. En este caso la centralizacion sera del sistema de mddulos con envolvente
aislante. A efeclos de espacio se considerard un contador frifasico como dos monofasicos. Los
conductores se identificarin sequn los colores: NEGRO, MARRON o GRIS para las fases, AZUL CLARO
para el neutro, bicolor VERDE-AMARILLO para el de proteccion y ROJO para los circuitos de mando
y control para el cambio de tarifa. El cableado interno serd de cobre, como minimo de 10 mm? en
suministros monofdsicos y de 16 mm? de seccion en suministros trifisicos , de clase 2 seglin UNE
EN 60228, aislado para una tension de 450/750V. Los cables serdn no propagadores del incendio y
con emision de humos y opacidad reducida.

El cableado que efectia las uniones embarrado-contador-bornes de salida de cada derivacion
individual que discurra por la cenralizacion estara situado en la misma vertical y lo hard bajo tubo o
conducto. Los fusibles de seguridad, los contadores y los bornes de salida estaran identificados en
funcién de la derivacion individual a la que pertenezcan. Para no perder el grado de proteccion, las
salidas del conjunto de la centralizacion se efectuardn mediante prensaestopas aislados o dispositivos
de ajuste.

N.° de contadores monofasicos
Anchura libre de la pared
Altura libre (minima)
Profundidad libre (minima)

Dei7a24
1,75

De25a 35
2,75
2,30 m en todos los casos
1,50 m en todos los casos

De36add
3,50

TABLA 1

En aquellos casos en que la intensidad supere el valor de 2504, se instalaran varias centralizaciones.
Acoplado a la unidad funcional de embarrado y fusibles de sequridad se instalara el Interruptor
General de Maniobra, cuya intensidad seré de 160 A para potencias hasta 90 kW y de 250A para
potencias hasta 150 kW.

DETALLES DE LA INSTALACION

| - A GENERAL DE PROTECCION
2 - INTERAUFTOR Gl DE MARIOBAA
3- MODI
a| % -MODULOS DE CONTALOS
5= ubnmussnnussusrw.amu
& - CANAL PROTECTORA DE CABLES
7 - PUENTE DE COMPROBACKIN
8 - PUERTA ACCESO INUUEBLE
4 - HORNACINA © KICHO

DULOS EMB.\RRADO SENERALY FUSIELES

PROFUI NDIDAD U& LOS TUBULARES
700 mm, 160 ms

DERIVACION INDIVIDUAL

Estard constituida por: conductores aislados en el interior de tubos encastados, enterrados o en
montaje superficial, canales protectoras cuya tapa sélo se pueda abrir con la ayuda de un util, segin
UNE-EN 50085-1. Discurriran por el interior de canaladuras practicadas en el hueco de la escalera.
Esta canaladura tendra las dimensiones indicadas en laTabla 2 y deberd ser practicable mediante
registro en cada rellano.

DIMENSIONES (m)

Namero de Anchura L (m)
derivaciones Profundidad P= 0,15 m | Profundidad P= 0,30 m
individuales una fila dos filas
Hastaa 12 0,65 0,50

13-24 1,25 0,65

25-36 1,85 0,95

36-48 2,45 1,35

TABLA 2

Cada derivacion individual llevar su conductor de neutro asi como el conductor de proteccidn, cuya
seccion serd la misma que la de las fases. Ademds, incluird el hilo de mando para posibilitar la
aplicacion de diferentes tarifas.

Los conductores serdn unipolares de cobre, aislados para la tensién de 450/750V cuando se instalen
en el interior de tubos en montaje superficial y de 0,6/1 KV cuando se instalen en tubos enterrados.
Guando se instalen en canales que sdlo puedan abrirse con la ayuda de una herramienta adecuada,
seqguin Norma UNE EN 50085-1,serdn multiconductores de 0,6/1kV. Todos ellos serdn no propagadores
del incendio y con emision de humos y epacidad reducida, clase 2 o clase 5, en este caso para su
conexién en los bornes se utilizardn terminales de punta debrmable cilindrica.

La seccion se determinaré en funcién de la potencia, del nivel de electrificacidn y de la longtud de la
derivacion individual, considerando que la caida de tension en este framo de la instalacion no sera
superior al 1 %. La seccién del conductor de mando serd de 1,5 mm? y de color rojo. Para su
identificacion los colores de las cubiertas serdn negro, marrén y gris para las fases y azul claro para
el neutro y bicolor verde-amarillo para el de proteccién.

La seccion de los tubos y de las canales protectoras se dimensionara en funcién del nimero de
conductores y de la seccion del cable a instalar. Estaran calificados como no propagadores de la
llama, cumpliran lo incicado en la ITC-BT-21 y permitirdn ampliar la seccidn de los conductores
inicialmente instalados en un 100%. En locales donde no esté definida su particién, se instalard
como minimo un tubo por cada 50 m? de superficie. Las uniones de los tubos serdn roscadas o
embutidas, de modo que no puedan separarse los extremos.

CUADRO DE MANDO Y PROTECCION

Los dispositivos generales de mando y proteccion (interruptor general automético, interruptor diferencial
general, dispositivos de proteccion de cada uno de los circuitos interiores y dispositivos de prateccion
contra sobretensiones), cuya posicién de servicio serd vertical, se situaran lo més cerca posible del
punto de entrada de la derivacion individual en el local o vivienda del usuario. Junte al Cuadro de
Mando y Proteccién, inmediatamente antes de este, se colocard una caja para el Interruptor
de Control de Potencia. Dicha caja podrd estar integrada en el propio Cuadro General de Proteccion
en un compartimento independiente separado fisicamente v precintable, Las caracteristicas de la
caja y tapa donde se aloja el ICP-M seran las descritas en la UNE 201003,

La altura a la cual se situardn los dispositivos generales e individuales de mando y proteccién de los
circuitos, medida desde el nivel del suelo, estard comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas, En
locales comerciales, la altura minima serd de 1 m desde el nivel del suelo.

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA
La potencia a contratar determinara el ICP-M a instalar, el cual debera disponer de la correspondiente
Verificacion.

TIERRAS

Lainstalacion de puesta a tierra se realizard de acuerdo a lo indicado en la [TC-BT-18 del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension. Debe preverse sobre el conductor de tierra y en lugar accesible,un
dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de fierra.

OBSERVACIONES

Este informe queda sin efecto cuando se produzcan modificaciones en el Reglamento vigente gue
afecten a su centenido, asi como una vez transcurridos tres meses desde la fecha de emision del
presente documento.

Zonas sombreadas, a cumplimentar por FECSA ENDESA.
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grandes de 15 kW.

CENTRALIZACION DE CONTADORES EN EDIFICIOS

Preferentemente destinados a viviendas

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL INSTALADOR

o Efectuie la instalacion segun el esquema y los datos que figuran en este impreso y de acuerdo a la Norma Particular de IEBT de FECSAENDESA.
« Alterminar la instalacion entregue en nuestras oficinas o Punt de Servei el Certificado de Instalacion Eléctrica de BT (CIEBT) junto con este
impreso debidamente cumplimentado.

Los suministros a locales comerciales o industriales hasta 43,64 kW podran ubicarse en la CC. Para determinar las caracteristicas técnicas
entre 13,85 y 43,64 kW y con la excepcién de las bases fusibles que seran del tamario D03, ver el ITIE para suministros individuales més

En locales donde no esté definida su particion, se preveera el espacio para un contador trifasico por cada 50 m2 de superficie.
En el nivel de electrificacion elevada se podra contratar cualquier potencia normalizada hasta 14,49 kW.

POTENCIA MONOFASICO TRIFASICO
ESQUEMA UNIFILAR _ L —
Nivel de Electrificacion Basica Elevada
1 ] 1 1 1
1 fifi]
| H : | H I ! I H Potencia maxima que se puede contratar (kW) | 1,16 | 1,72 |2,aa | 3,45| 4,60| 575 ‘ s,go| 805] 920 )10,35|11,50 |14.49 242 | 3.4s| 519 | 692 |1n.39 | 1385
= L LLLLJ. 4
1
E A\ PROTECCION Intensidad nominal (A) 40 40 63 40
]
! L';F\ DIFERENGIAL Sensibilidad (mA) 30
| =,
| - Obligatoria para la proteccién contra las sobretensiones permanentes
1
e Ry PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES - Para la proteccién contra las sobretensiones transitorias, seguin la ITC-BT-23 de REBT
I
: Intensidad nominal (A) 25 30| 35] 40 63 40
) IGA L.G.A.
! } Poder de corte (kA) =45
i |:|:|
i Y ice INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA(A) | 5|75(10 (15|20 |25 |30 |35 | 40|45 |50 |63 |35(5 [76(10 |15 | 220
L =l
1
H Conductor (mm?) 10616 mm? 16 mm? 16 mm? 106 16 mm?
1]
i
! Longitud méaxima
i DERIVACION segun nivel de electrifica-
T BT INDIVIDUAL cier, secoii 24639m. 24m. 15m. |89 33| 258| 120|103 | 86
! I | ! ! de los conductores
1 B y calibre del fusible
1 ] ] I de sequridad
i T I I
I g ERE |
i i Contador 10 {80) 6 Multifuncion 10 (90) 6 Multifuncién
1
1
i @ CENTRALITZACION Cableado 10mm’ 16 mm?
1
| DE .
i 0 CONTADORES Fusible gG 63A 100A 63 A
]
i Base portafusible D02 D03 D02
1
E
| INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA |  Potencia total hasta 90 kW [160A|  Potencia total hasta 150 kW
I
i
: Seccion Potencia Momento
1 Conductores maxima admisible maximo admisible
! (mm?) P (KW) Mg, (KW x m) Longitud «L»
[ e ————
. 16 - 25 495
I
l 25 33 765 Carga prevista «P»
1
|
1 LiNEA 50 | 50 1515
i GENERAL = Momento «M»=PxL I:
| 95 76 2760
' DE ALIMENTAGION s
' 150 102 4500
[
i 240 182 7200
[}
! Caida de tension méaxima 0,5 %
! Verificar
: P < Pms admisible I M < Mumsx admisible
i
! CAJA GENERAL ;
P Ti Intensidad
: La DE PROTECCION o ienesa l CGP 9/250A
:
l:] Aérea posada sobre fachada [:I Subterranea
ACOMETIDA CONDUCTORES | 240AL mm? |:| Aérea tensada sobre apoyos Caja de seccionamiento
D Aéreo-Subterranea I:I Cuadro CT
OBSERVACIONES:  CGP esquema 7 para redes aéreas

CGP esquema 9 para redes subterraneas
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CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO

POTENCIA: TOTAL .......... 113'94 ...........

TENSION: 400/230V
(&5

CARACTERISTICAS GENERALES

+ Tensién nominal de la instalacion 400/230 V en trifasico.

« Factor de potencia 1 para suministros monofasicos y trifdsicos (a efectos de cdlculo).
« Valor méximo previsto de la corriente de cortocircuito de la red de baja tension 10 KA.

ACOMETIDA
La acometida se efectuar4 de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de BT vigente y las
correspondientes Normas Técnicas Particulares de FECSA ENDESA.

* CAJA GENERAL DE PROTECCIGN

La CGP se instalaré separada de la centralizacién de contadores, en él limite de la propiedad, sobre
la fachada del edificio o en la valla de cierre en el interior de una hornacina. En todos los casos seran
lugares de libre y permanente acceso. Su situacién se fijaré de comin acuerdo entre la Propiedad y
FECSA ENDESA. El tipo de la CGP, asi como el calibre de los fusibles, serdn indicados por FECSA
ENDESA.

LINEA GENERAL DE ALIMENTACION

La caida de tensién en esta parte de la instalacion no sera mayor del 0,5 %.

La linea general de alimentacin estaré constituida por :

+ Conductores aislados en el interior de tubos empotrados, enterrados o en montaje superficial.

« Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberén cumplir la Norma UNE-EN 60439-2,

« Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sélo se pueda abrir con la
ayuda de un (til, segin la Norma UNE-EN 50085-1.

Eltrazado de la linea general de alimentacion serd lo mas corto y rectilineo posible discurriendo por

zonas de uso comun.

Los tubos y las canales protectoras asi como su instalacion, cumplirdn lo indicado en la ITC-BT-21.

Se dimensionaran en funcién de la seccién del cable a instalar, debiendo permitir una ampliacion de

un 100 % de los conductores inicialmente instalados. En lo relativo a la resistencia a los efectos del

fuego serdn considerados como no propagadores de la llama.

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serdn de cobre, unipolares y aislados, siendo

su tensién asignada 0,6/1 kV. El aislamiento de los cables serd polietileno reticulado o etileno prapileno,

con cubierta de poliolefina. Los cables serdn no propagadores del incendio y con emision de humos

y opacidad reducida.

CENTRALIZACIGN DE CONTADORES

Fstard formada por un conjunto de mddulos o paneles. Este conjunto se ubicard en el interior de un
local o armario destinado unicamente a este fin y que dispondrd de cerradura normalizada por
FECSA ENDESA. Las dimensiones de este recinto serdn las de laTabla 1. Las caracteristicas del local
{paramentos, puerta, extintor, etc.) se ajustaran a lo indicado en la [TC-BT-16. Cuando el nimero de
contadores no sea superior a 16, podrd instalarse en un paramento en zona comun, con anchura de
pared noinferior a 1,50 m. En este caso la centralizacion sera del sistema de médulos con envolvente
aislante. A efectos de espacio se considerara un contador frifasico como dos monofasicos. Los
conductores se identificarén segin los colores: NEGRO, MARRON o GRIS para las fases, AZUL CLARD
para el neutro, bicolor VERDE-AMARILLO para el de proteccion y ROJO para los circuitos de mando
y control para el cambio de tarifa. El cableado interno serd de cobre, como minimo de 10 mm? en
suministros monofasicos y de 16 mm? de seccidn en suministros trifasicos , de clase 2 segin UNE
EN 60228, aislado para una tension de 450/750V. Los cables seran no propagadores del incendio y
con emision de humos y opacidad reducida.

El cableado que efectia las uniones embarrado-contador-bornes de salida de cada derivacidn
individual que discurra por Ia centralizacion estara situado en la misma vertical y lo hard bajo tubo o
conducto, Los fusibles de seguridad, los contadores y los bornes de salida estaran identificados en
funcién de la derivacion individual a la que pertenezcan. Para no perder el grado de proteccion, las
salidas del conjunto de la centralizacion se efectuardn mediante prensaestopas aislados o dispositivos
de ajuste.

N.° de contadores monofésicos De17a24 De25a3b De 362 48

Anchura libre de la pared 1,75 2,75 3,50

Altura libre (minima) 2,30 m en fodos los casos

Profundidad libre (minima) 1,50 m en todos los casos

TABLA 1

En aquellos casos en que 1a intensidad supere el valor de 250A , se instalardn varias centralizaciones.
Acoplado a la unidad funcional de embarrado y fusibles de seguridad se instalaré el Interruptor
General de Maniobra, cuya intensidad sera de 160 A para potencias hasta 90 kW y de 250 A para
potencias hasta 150 kW.

DETALLES DE LA INSTALACION

CAIAGENERAL DE PROTECCION
- INTERAUPTOR GENERAL DE MAHIOBAA
MODULOS EMAARRADO GENERAL Y FUSIBLES
mgwws DE CONTADORES
MODULOS BORNES DERNACION
CANAL PROTECTORA DE CABLES
PUENTE DE COMPROBACION
PUERTA ACCESO INNLEBLE
-~ HORNACINA O HICHO

COTAS EN mm

[P

PROFUNDIDAD DE LOS TUBULARES.
700 mm, 160 mm @

DERIVAGION INDIVIDUAL

Estard constituida por: conductores aislados en el interior de tubos encastados, enterrados o en
montaje superficial, canales protectoras cuya tapa solo se pueda abrir con la ayuda de un Util, segin
UNE-EN 50085-1. Discurriran por el interior de canaladuras practicadas en el hueco de la escalera.
Esta canaladura tendrd las dimensiones indicadas en laTabla 2 y debera ser practicable mediante
registro en cada rellano.

DIMENSIONES (m)

Nimero de Anchura L (m)
derivaciones Profundidad P= 0,15 m | Profundidad P= 0,30 m
individuales una fila dos filas
Hastaa 12 0,65 0,50

13-24 1,25 0,65

25-36 1,85 0,95

36-48 2,45 1,35

TABLA 2

Cada derivacion individual llevara su conductor de neutro asf como el conductor de proteccion, cuya
seccion serd la misma que la de las fases. Ademds, incluird el hilo de mando para posibilitar la
aplicacion de diferentes tarifas.

Los conductores serdn unipolares de cobre, aislados para la tension de 450/750V cuando se instalen
en el interior de tubos en montaje superticial y de 0,6/1 KV cuando se instalen en tubos enterracos,
Cuando se instalen en canales que sélo puedan abrirse con la ayuda de una herramienta adecuada,
segin Norma UNE EN 50085-1,serdn multiconductores de 0,6/1kV. Todos ellos seran no propagadores
del incendio y con emision de humos y opacidad reducida, clase 2 o clase 5, en este caso para su
conexion en los bornes se utilizaran terminales de punta debrmable cilindrica.

La seccion se determinard en funcion de la potencia, del nivel de electrificacion y de la longitud de la
derivacion individual, considerando que la caida de tensidn en este tramo de la instalacidn no serd
superior al 1 %. La seccion del conductor de mando serd de 1,5 mm? y de color rojo. Para su
identificacion los colores de las cublertas seran negro, marrén y gris para las fases y azul claro para
el neutro y bicolor verde-amarillo para el de proteccién.

La seccion de los tubos y de las canales protectoras se dimensionard en funcién del nimero de
conductores y de la seccitn del cable a instalar. Estaran calificados como no propagadores de la
llama, cumplirdn lo indicado en la ITC-BT-21 y permitiran ampliar la seccion de los conductores
inicialmente instalados en un 100%. En locales donde ne este definida su particion, se instalara
como minimo un tubo por cada 50 m? de superficie. Las uniones de los tubos serén roscadas o
embutidas, de modo que no puedan separarse los extremos.

CUADRO DE MANDO Y PROTECCION

Los dispositives generales de mando y proteccidn (interruptor general automatico, interruptor diferencial
general, dispositivos de proteccion de cada uno de los circuitos interiores y dispositivos de proteccion
contra scbretensiones), cuya posicion de servicio serd vertical, se situaran lo mas cerca posible del
punto de entrada de Ia derivacion individual en el local o vivienda del usuario. Junto al Cuadro de
Mando y Proteccion, inmediatamente antes de este, se colocard una caja para el Interruptor
de Control de Potencia. Dicha caja podra estar integrada en el propio Cuadro General de Proteccion
en un compartimento independiente separado fisicamente y precintable. Las caracteristicas de la
caja y tapa donde se aloja el ICP-M serdn las descritas en la UNE 201003.

La altura a la cual se situardn los dispositivos generales e individuales de mando y proteccién de los
circuitos, medida desde el nivel del suelo, estard comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En
locales comerciales, la altura minima sera de 1 m desde el nivel del suelo.

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA
La potencia a contratar determinara el ICP-M a instalar, el cual deberd disponer de la correspondiente
Verificacion.

TIERRAS

Lainstalacion de puesta a tierra se realizara de acuerdo a lo indicado en la ITC-BT-18 del Reglamento
Flectrotécnico de Baja Tension. Debe preverse sobre el conductor de tierra y en lugar accesible, un
dispositivo que permita medir Ia resistencia de la toma de fierra.

OBSERVACIONES

Este informe queda sin efecto cuando se produzcan modificaciones en el Reglamento vigente que
afecten a su contenido, asi como una vez transcurridos tres meses desde la fecha de emision del
presente documento.

Zonas sombreadas, a cumplimentar por FECSA ENDESA.
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CENTRALIZACION DE CONTADORES EN EDIFICIOS
Preferentemente destinados a viviendas

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL INSTALADOR

Efectle la instalacion segun el esquema y los datos que figuran en este impreso y de acuerdo a la Norma Particular de [IEBT de FECSAENDESA.
Al terminar la instalacién entregue en nuestras oficinas o Punt de Servei el Certificado de Instalacion Eléctrica de BT (CIEBT) junto con este

impreso debidamente cumplimentado.

Los suministros a locales comerciales o industriales hasta 43,64 kW podran ubicarse en la CC. Para determinar las caracteristicas técnicas
entre 13,85 y 43,64 kW y con la excepcion de las bases fusibles que seran del tamario D03, ver el ITIE para suministros individuales mas

grandes de 15 kW.

En locales donde no esté definida su particion, se preveera el espacio para un contador trifasico por cada 50 m2 de superficie.
En el nivel de electrificacion elevada se podra contratar cualquier potencia normalizada hasta 14,49 kW.

POTENCIA MONOFASICO TRIFASICO
ESQUEMA UNIFILAR
Nivel de Electrificacion Basica Elevada
L bedeififi
t, t, HHHHE Potencia méxima que se puede contratar (kW) | 1,16 |1,72 230 | 3,45| 460 \ 5,75| 6,90‘ 805§ 9,20 |10,35|11,50 l14,49 242 | 3,46| 5,19| 6,92 |10,39 \13.85'
=== 5 Lt‘. Laalayd
1
; \ PROTECCION Intensidad nominal () 40 40 83 40
b
i {;:f DIFERENCIAL Sensibilidad (mA) 30
| 2
1 n n n n
H < - Obligatoria para la proteccion contra las sobretensiones permanentes
A § PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES - Para la proteccién contra las sobretensiones transitorias, seqiin la ITC-BT-23 del REBT
1
I Intensidad nominal (A) 25 30(35] 40 63 40
! \ Poder de corte (kA) = 4.5
T ;
| I Y| lep INTERRUPTOR DE GONTROL DE POTENCIA(4) | 6 (75|10 |15 |20 |25 |2 |3 | 40 |4 | =0 35(5 |75(10 |15 |
L e
]
I: Conductor (mm?) 10 6 16 mm? 16 mm? 16 mm? 106 16 mm?
]
: Longitud maxima
i DERIVACION segun nivel de electrifica-
TEETEE BT INDIVIDUAL gion; seceion 24633m. 24m. 15m.  |389| 323| 258| 120|103 | 86
B ] ] de los conductores
1 | B y calibre del fusible
1 I ] | de seguridad
0
P S T
| Contador 10 (90) 6 Multifuncién 10 (90) 6 Multifuncién
I
I
: @ @ CENTRALITZACION Cableado 10 mm? 16 mm?
i DE
| .
i [] CONTADORES Fusible gG B3 A 100 A B3 A
i Base portafusible D02 D03 Do2
1
i
E / INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA Potencia total hasta 90 kW | 160 A Potencia total hasta 150 kW | 250 A
!
\ Seccion Potencia Momento
I Conductores méxima admisible maximo admisible
: (nm? P () T ngdas L m]
1
i 16 | 25 495
1
! o5 | 33 765 Carga prevista «P»
I it
! . R g
L LINEA 50 50 1515
i GENERAL = - = e Mormento «M»=PxL I:I
i DE ALIMENTACION
i 150 102 4500
! -
| 240 | 182 7200
1
H Caida de tension maxima 0,5 %
! Verificar
! P < Pms admisible | M < Mms, admisible
i
. CAJA GENERAL :
Ti Intensidad
b CGP sl ipo e Intensida ’ CGP 9/250A
[
|
v
I:I Aérea posada sobre fachada l:l Subterranea
————, ACOMETIDA CONDUCTORES l 240AL  mm? | | | Aérea tensada sobre apoyos Caja de seccionamiento
|:| Aéreo-Subterranea |:| Cuadro CT
OBSERVACIONES:  CGP esquema 7 para redes aéreas

CGP esquema 9 para redes subterraneas




) INFORME TECNICO INSTALACION DE ENLACE

fecsacnile:
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CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO
POTENGIA: TOTAL ... 19,76

kW

TENSION: 400/230V
)

© GCARACTERISTICAS GENERALES
+ Tensién nominal de la instalacidn 400/230 V en trifasico.
+ Factor de potencia 1 para suministros monofasicos y trifdsicos (a efectos de calculo).
+ Valor maximo previsto de la corriente de cortocircuito de la red de baja tension 10 kA.

¢ AGOMETIDA
La acometida se efectuard de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de BT vigente y las
correspondientes Normas Técnicas Particulares de FECSA ENDESA.

CAJA GENERAL DE PROTECCION

La CGP se instalara sgparada de la centralizacion de contadores, en él limite de la propiedad, sobre
la fachada del edificio o en Ia valla de cierre en el interior de una hornacina. En todos los casos serdn
lugares de libre y permanente accese. Su situacion se fijard de comun acuerdo entre la Propiedad y
FECSA ENDESA. El tipo de la CGP, asf como el calibre de los fusibles, seran indicados por FECSA
ENDESA.

LINEA GENERAL DE ALIMENTACION

La caida de tensi6n en esta parte de la instalacién no serd mayor del 0,5 %.

La linea general de alimentacion estara constituida por :

+ Conductores aislados en el interior de tubos empotrados, enterrados o en montaje superficial,

+ Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberan cumplir la Norma UNE-EN 60439-2.

« Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sélo se pueda abrir con la
ayuda de un Gtil, segudn la Norma UNE-EN 50085-1.

El trazado de la linea general de alimentacidn serd lo mas corto y rectilineo posible discurriendo por

20nas de uso comun.

Los tubos y las canales protectoras asi como su instalacion, cumpliran lo indicado en la ITC-BT-21.

Se dimensionaran en funcién de la seccién del cable a instalar, debiendo permitir una ampliacién de

un 100 % de los conductores inicialmente instalados. En lo relativo a la resistencia a los efectos del

fuego seran considerados como no propagadores de la llama.

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, seran de cobre, unipolares y aislados, siendo

sutensién asignada 0,6/1 kV. El aislamiento de los cables sera polietileno reticulado o etileno propileno,

con cubierta de poliolefina. Los cables seran no propagadores del incendio y con emisién de humos

y opacidad reducida.

CENTRALIZACION DE CONTADORES

Estard formada por un conjunto de médulos o paneles. Este conjunto se ubicara en el interior de un
local o armario destinado (nicamente a este fin y que dispondrd de cerradura normalizada por
FECSA ENDESA. Las dimensiones de este recinto serdn las de laTabla 1. Las caracteristicas del local
{paramentos, puerta, extintor, etc.) se ajustaran a lo indicado en la ITC-BT-16. Cuando el nimero de
contadores no sea superior a 16, podra instalarse en un paramento en zona comiin, con anchura de
pared noinferior a 1,50 m. En este caso la centralizacion serd del sistema de madulos con envolvente
aislante. A efectos de espacio se considerard un contador trifisico como dos monofasicos. Los
conductores s identificaran segin los colores: NEGRO, MARRON o GRIS para las fases, AZUL CLARO
para el neutro, bicolor VERDE-AMARILLO para el de proteccidn y ROJO para los circuitos de mando
y control para el cambio de tarifa. El cableado interno serd de cobre, como minimo de 10 mm? en
suministros monofésicos y de 16 mm? de seccién en suministros trifdsicos , de clase 2 seglin UNE
EN 60228, aislado para una tension de 450/750V. Los cables seran no propagadores del incendio y
con emision de humos y opacidad reducida.

El cableado que efeclia las uniones embarrado-contador-bornes de salida de cada derivacién
individual que discurra por la centralizacion estara situado en la misma vertical y lo haré bajo tubo o
conducto. Los fusibles de seguridad, los contadores y los bornes de salida estaran identificados en
funcion de la derivacion individual a la que pertenezcan. Para no perder el grado de proteccion, las
salidas del conjunto de la centralizacion se efectuardn mediante prensaestopas aislados o dispositivos
de ajuste.

N.” de contadores monofasicos
Anchura libre de la pared
Altura libre (minima)
Profundidad libre (minima)

Dei7a24
1,75

De 36a48
3,50

De25a 35
2,75
2,30 m en todos los casos
1,50 m en todos los casos

TABLA 1

En aquellos casos en que la intensidad supere el valor de 2504 , se instalardn varias centralizaciones.
Acoplado a la unidad funcional de embarrado y fusibles de seguridad se instalara el Interruptor
General de Maniobra, cuya intensidad serd de 160 A para potencias hasta 90 kW y de 250A para
potencias hasta 150 kW.

DETALLES DE LA INSTALACION

- PUERTA ACCESO INMUERLE
- HORHACINA O NICHO

COTAS EN mm

PROFUNDIDAD DE LOS TUBULARES
700 mm, 160 mm &

DERIVACIGN INDIVIDUAL

Fstard constituida por: conductores aislados en el interior de tubos encastados, enterrados o en
mantaje superficial, canales protectoras cuya tapa solo se pueda abrir con la ayuda de un til, segin
UNE-EN 50085-1. Discurrirdn por el interior de canaladuras practicadas en el hueco de la escalera.
Esta canaladura tendré las dimensiones indicadas en laTabla 2 y deberd ser practicable mediante
registro en cada reflano,

DIMENSIONES (m)

Namero de Anchura L (m)
derivaciones Profundidad P= 0,15 m | Profundidad P= 0,30 m
individuales una fila dos filas
Hastaa 12 0,65 0,50

13-24 1,25 0,65

25-36 1,85 0,95

36-48 2,45 1,35

TABLA 2

Cada derivacion individual llevard su conductor de neutro asi como el conductor de proteccion, cuya
seccion serd la misma que la de las fases. Ademas, incluird el hilo de mando para posibilitar la
aplicacion de diferentes tarifas.

Los conductores seran unipolares de cobre, aislados para la tension de 450/750V cuando se instalen
en el interior de tubos en montaje superficial y de 0,6/1 kV cuando se instalen en tubos enterrados.
Cuando se instalen en canales que s6lo puedan abrirse con la ayuda de una herramienta adecuada,
segiin Norma UNE EN 50085-1,serdn multiconductores de 0,6/1kV. Todos ellos serdn no propagadores
del incendio y con emision de humos y opacidad reducida, clase 2 o clase 5, en este caso para su
conexidn en los bornes se utilizaran terminales de punta defrmable cilindrica.

La seccion se determinara en funcidn de la potencia, del nivel de electrificacion y de la longitud de la
derivacion individual, considerando que la caida de tension en este framo de la instalacion no sera
superior al 1 %. La seccion del conductor de mando sera de 1,5 mn? y de color rojo. Para su
identificacion los colores de las cubiertas serdn negro, marron v gris para las fases y azul claro para
el neutro y bicolor verde-amarillo para el de proteccion.

La seccion de los tubos y de las canales protectoras se dimensionara en funcién del nimero de
conductores y de la seccion del cable a instalar, Estaran calificados como no propagadores de la
llama, cumplirén lo indicado en la ITC-BT-21 y permitiran ampliar la seccidn de los conductores
inicialmente instalados en un 100%. En locales donde no esté definida su particién, se instalard
como minimo un tubo por cada 50 n? de superficie. Las uniones de los tubos serén roscadas o
embutidas, de modo que no puedan separarse los extremos.

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIGN

Los dispositivos generales de mando y proteccion (interruptor general automético, interruptor diferencial
general, dispositivos de proteccion de cada uno de los circuitos interiores y dispositivos de proteccién
contra sobretensianes), cuya posicion de servicio serd vertical, se situaran lo mas cerca posible del
punto de entrada de la derivacion individual en el local o vivienda del usuario. Junto al Cuadro de
Mando y Proteccion, inmediatamente antes de este, se colocard una caja para el Interruptor
de Control de Potencia. Dicha caja podrd estar integrada en el propio Cuadro General de Proteccion
en un compartimento independiente separado fisicamente y precintable. Las caracteristicas de la
caja y tapa donde se aloja el ICP-M serdn las descritas en la UNE 201003,

La altura a la cual se situardn los dispositivos generales e individuales de mando y proteccién de los
circuitos, medida desde el nivel del suelo, estard comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas, En
locales comerciales, la altura minima serd de 1 m desde el nivel del suelo.

INTERRUPTOR DE GONTROL DE POTENGIA
La potencia a contratar determinard el ICP-M ainstalar, el cual debera disponer de la correspondiente
Verificacion.

TIERRAS

Lainstalacion de puesta a tierra se realizard de acuerdo a lo indicado en laITC-BT-18 del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension. Debe preverse sobre el conductor de tierra y en lugar accesible,un
dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra.

OBSERVACIONES

Este informe queda sin efecto cuando se produzcan modificaciones en el Reglamento vigente que
afecten a su contenido, asi como una vez transcurridos tres meses desde la fecha de emision del
presente documento.

Zonas sombreadas, a cumplimentar por FECSA ENDESA.
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grandes de 15 kW.

CENTRALIZACION DE CONTADORES EN EDIFICIOS

Preferentemente destinados a viviendas

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL INSTALADOR

« Efectle lainstalacién segun el esquemay los datos que figuran en este impreso y de acuerdo a la Norma Particular de IEBT de FECSAENDESA.
« Al terminar la instalacién entregue en nuestras oficinas o Punt de Servei el Certificado de Instalacién Eléctrica de BT (CIEBT) junto con este
impreso debidamente cumplimentado.
Los suministros a locales comerciales o industriales hasta 43,64 kW podran ubicarse en la CC. Para determinar las caracteristicas técnicas
entre 13,85 y 43,64 kW y con la excepcion de las bases fusibles que serdn del tamario D03, ver el ITIE para suministros individuales mas

En locales donde no esté definida su particién, se preveera el espacio para un contador trifisico por cada 50 m2 de superficie.
En el nivel de electrificacién elevada se podra contratar cualquier potencia normalizada hasta 14,49 kW.

ESQUEMA UNIFILAR

POTENCIA

Nivel de Electrificacion

MONOFASICO TRIFASICO

Basica Elevada

! | 1 ) 1 1 1
vl
Iti HHE I H I | I ! Potencia maxima que se puede contratar (kW) | 1,15 |1,72 L2,30 | 3,45| 4,60[ 5,75| 6.90| 8,05] 920 |1D,&5|11,50 \14.49 2,421 3.46| 519 | 692 %0,39 | 13,B5l
r---= L L Ligi oyl
1
i A PROTECCION Intensidad nominal (A) 40 40 63 40
]
! L‘% DIFERENGIAL Sensibilidad {mA) 30
| .
I ; r v n
1 . - Obligatoria para la proteccion contra las sobretensiones permanentes
peem== Ay PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES - Para la proteccién contra las sobretensiones transitorias, segun la ITC-BT-23 del REBT
1
i Intensidad nominal (A) 25 30 (35) 40 63 40
! IGA L.G.A
1 } Poder de corte (kA) =45
1
| Y Iice INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (A] 5|(75|10 |15 (20 (25 [30 (3B | 40 |45 | 0 35|65 |75(10 |16
1
b a
1
i Conductor (mm?) 106 16 mm? 16 mm? 16 mm? 10 6 16 mm?
i
i
; Longitud méaxima
i DERIVACION seg(in nivel de electrifica-
o g INDIVIDUAL £1on, seceion 24639 m. 24m, 15m.  |389| 323| 258| 129|103 86
I B I de los conductores
1 B I y calibre del fusible
1 I I I de seguridad
I 1 1
. = S — —
1 Contador 10 (90) 6 Multifuncion 10 (90) 6 Multifuncion
1
I
! [:] @ @ CENTRALITZACION Cableado 10 mm2 16 mm?
1
i DE .
! [] [] [] CONTADORES Fusible gG B3A 100 A 63A
I
i Base portafusible D02 D03 D02
i
|
i f INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA Potencia total hasta 90 kW Potencia total hasta 150 kW | 250 A
i
I
! Seccion Potencia Momento
| Conductores méxima admisible méximo admisible
! (mm) P () Mo (KW x ) Longitud oL»
1 .
i B | 25 495
1
i 55 [ 33 765 Carga prevista «P»
I : ey
i LINEA 50 | 50 1515
i GENERAL o = = o Momento «Ma=PxL :
|
! DE ALIMENTACION i
; 150 | 102 4500
!
| a0 | 182 7200
1
: Caida de tension maxima 0,5 %
! Verificar
: P < Prax admisible I M < Mrsx admisible
i
1
i CAJA GENERAL ) .
CGP Tipo e Intensidad |
b DE PROTEGGION 2 CGP 9/250A
‘
I:l Aérea posada sobre fachada i:l Subterranea
ACOMETIDA CONDUCTORES | 240AL mm? l:l Aérea tensada sobre apoyos Caja de seccionamiento
l:‘ Aéreo-Subterrdnea |:| Guadro CT
OBSERVACIONES:  CGP esquema 7 para redes aéreas

CGP esquema 9 para redes subterréneas
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INFORME TECNICO INSTALACION DE ENLACE
CENTRALIZACION DE CONTADORES EN EDIFICIOS
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e AV. MIL- | - Gl
Domicilio: MlLLENARCGP? Poblacioén: VILADECANS Fecha: 24/05"2017
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CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO
POTENCIA: TOTAL 1244

TENSION: 400/230V
&)

© CARACTERISTICAS GENERALES
+ Tensién nominal de la instalacion 400/230V en trifésico.
» Factor de potencia 1 para suministros monofasicos y trifdsicos {a efectos de cdlculo).
+ Valor méaximo previsto de la corriente de cortocircuito de la red de baja tension 10 kA.

* ACOMETIDA
La acometida se efectuard de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de BT vigente y las
correspondientes Normas Técnicas Particulares de FECSA ENDESA.

* CAJA GENERAL DE PROTECCION
La CGP se instalara separada de la centralizacion de contadores, en €l limite de la propiedad, sobre
la fachada del edificio 0 en la valla de cierre en el interior de una hornacina. En todos los casos serén
lugares de libre y permanente acceso, Su situacién se fijaré de comun acuerdo entre la Propiedad y
FECSA ENDESA. El tipo de la CGP, asi como el calibre de los fusibles, seran indicados por FECSA
ENDESA.

LINEA GENERAL DE ALIMENTAGION

La caida de tension en esta parte de la instalacion no serd mayor del 0,5 %.

La linea general de alimentacion estara constituida por :

+ Conductores aislados en el interior de tubos empotracos, enterrados o en montaje superficial.

- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberan cumplir la Norma UNE-EN 60439-2.

- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sélo se pueda abrir con la
ayuda de un (fil, segin la Norma UNE-EN 50085-1.

Eltrazado de la linea general de alimentacion seré lo més corto y rectilineo posible discurriendo por

zonas de uso comin.

Los tubos y las canales protectoras asi como su instalacion, cumplirdn lo indicado en la ITC-BT-21.

Se dimensionaran en funcidn de la seccion del cable a instalar, debiendo permitir una ampliacién de

un 100 % de los conductores inicialmente instalados. En lo relativo a la resistencia a los efectos del

fuego seran considerados como no propagadores de la llama.

Los conductores a utilizar,tres de fase y uno de neutro, serdn de cobre, unipolares y aislados, siendo

su tensidn asignada 0,6/1 kV. El aislamiento de los cables serd polietileno reticuladio o etileno propileno,

con cubierta de poliolefina. Los cables ser&n no propagadores del incendio y con emision de humos

y opacidad reducida.

CENTRALIZACION DE CONTADORES

Estard formada por un conjunto de mddulos o paneles. Este conjunto se ubicard en el interior de un
local o armario destinado Unicamente a este fin y que dispondra de cerradura normalizada por
FECSA ENDESA. Las dimensiones de este recinto seran las de laTabla 1. Las caracterfsticas del local
{paramentos, puerta, extintor, etc.) se ajustaran a lo indicade en la ITC-BT-16. Cuando el nimero de
contadores no sea superior a 16, podré instalarse en un paramento en zona comdn, con anchura de
pared noinferior a 1,50 m. En este caso la centralizacion seré del sistema de médulos con envolvente
aislante. A efectos de espacio se considerard un contador trifasico como dos monofasicos. Los
conductores se identificardn segin los colores: NEGRO, MARRON o GRIS para las fases, AZUL CLARQ
para el neutro, bicolor VERDE-AMARILLO para el de proteccién y ROJO para los circuitos de mando
y control para el cambio de tarifa. El cableado inferno sera de cobre, como minimo de 10 mm2 en
suministros monofasicos y de 16 mm?2 de seccion en suministros frifasicos , de clase 2 segtin UNE
EN 60228, aislado para una tension de 450/750 V. Los cables seran no propagadores del incendio y
con emisién de humos y opacidad reducida.

El cableado que efectia las uniones embarrado-contador-bornes de salida de cada derivacion
individual que discurra por la centralizacidn estara situado en la misma vertical y lo hara bajo tubo o
conducto, Los fusibles de seguridad, los contadores y los bornes de salida estaran identificados en
funcion de la derivacion individual a la que pertenezcan. Para no perder el grado de proteccion, las
salidas del conjunto de la centralizacidn se efectuaran mediante prensaestopas aislacos o dispositivos
de ajuste.

N.° de contadores monofasicos
Anchura libre de la pared
Altura libre (minima)
Profundidad libre {minima)

De17a24
1,75

De25a35
2,75
2,30 m en todos los casos
1,50 m en todos los casos

De 36 a 48
3,50

TABLA 1

En aquellos casos en que la intensidad supere el valor de 2504, se instalaran varias centralizaciones.
Acoplado a la unidad funcional de embarrado y fusibles de seguridad se instalard el Interruptor
General de Maniobra, cuya intensidad serd de 160 A para potencias hasta 90 KW y de 250 A para
potencias hasta 150 kW.

DETALLES DE LA INSTALACION

- CAIA GENERAL DE PROTECCION

- INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA
- MODULOS EMBARRADO GERERAL Y FUSIBLES
- MBDULOS

=
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3
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PROFUNDEDAD DE LOS TUBULARES
700 mm, 160 mm @

DERIVACION INDIVIDUAL

Estaré constituida por: conductores aislados en el interior de tubos encastados, enterrados o en
montaje superficial, canales protectoras cuya tapa sélo se pueda abrir con la ayuda de un fil, segin
UNE-EN 50085-1. Discurrirdn por el interior de canaladuras practicadas en el hueco de la escalgra.
Esta canaladura tendra las dimensiones indicadas en la Tabla 2 y debera ser practicable mediante
registro en cada rellano.

DIMENSIONES (m)

Namero de Anchura L {m)
derivaciones Profundidad P= 0,15 m | Profundidad P= 0,30 m
individuales una fila dos filas
Hastaa 12 0,65 0,50

13-24 1,25 0,65

25-36 1,85 0,95

36-48 2,45 1,35

TABLA 2

Cada derivacion individual llevara su conduclor de neutro asi como el conductor de proteccién, cuya
seccién serd la misma que la de las fases. Ademas, incluird el hilo de mando para posibilitar la
aplicacion de diferentes tarifas.

Los conductores serdn unipolares de cobre, aislados para la tension de 450/750V cuando se instalen
en el interior de tubos en montaje superficial y de 0,6/1 kV cuando se instalen en tubos enterrados.
Cuando se instalen en canales que sdlo puedan abrirse con la ayuda de una herramienta adecuada,
seguin Norma UNE EN 50085-1, serdn multicenductores de 0,6/1kV. Todos ellos seran no propagadores
del incendio y con emision de humos y opacidad reducida, clase 2 o clase 5, en este caso para su
conexién en los bornes se utilizaran terminales de punta defbrmable cilindrica.

La seccidn se determinard en funcién de la potencia, del nivel de electrificacion y de la longitud de la
derivacion individual, considerando que la caida de tension en este framo de la instalacién no serd
superior al 1 %. La seccidn del conductor de mando serd de 1,5 mn? y de color rojo. Para su
identificacion los colores de las cubiertas seran negro, marrGn y gris para las fases y azul claro para
el neutro y bicolor verde-amarillo para el de proteccion.

La seccion de los tubos y de las canales protectoras se dimensionard en funcién del nimero de
conductores y de la seccién del cable a instalar. Estarn calificados como no propagadores de la
llama, cumplirén lo indicado en la ITC-BT-21 y permitiran ampliar la seccion de los conductores
inicialmente instalados en un 100%. En locales donde no esté definida su particién, se instalard
como minimo un tubo por cada 50 n? de superficie. Las uniones de los tubos seran roscadas o
embutidas, de modo que no puedan separarse los extremos.

CUADRO DE MANDO Y PROTECCION

Los dispositivos generales de mando y proteccién (interruptor general automético, interruptor diferencial
general, dispositivos de proteccién de cada uno de los circuitos interiores y dispositivos de proteccion
contra sobretensiones), cuya posicion de servicio serd vertical, se situaran lo mas cerca posible del
punto de entrada de la derivacién individual en el local o vivienda del usuario. Junto al Cuadro de
Mando y Proteccion, inmediatamente antes de este, se colocard una caja para el Interruptor
de Control de Potencia. Dicha caja podré estar integrada en el propio Cuadro General de Proteccion
en un compartimento independiente separado fisicamente y precintable. Las caracleristicas de la
caja y tapa donde se aloja el ICP-M seran las descritas en la UNE 201003,

Laaltura ala cual se situaran los dispositivos generales e individuales de mando y proteccién de los
circuitos, medida desde el nivel del suelo, estard comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En
locales comerciales, a altura minima serd de 1 m desde el nivel del suglo.

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENGIA

La potencia a contratar determinard el ICP-M a instalar, el cual deberé disponer de la correspondiente
Verificacién.

TIERRAS

La instalacion de puesta a tierra se realizard de acuerdo a lo indicado en la ITC-BT-18 del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension. Debe preverse sobre el conductor de tierra y en lugar accesible,un
dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra.

OBSERVACIONES

Este informe queda sin efecto cuando se produzcan medificaciones en el Reglamento vigente que
afecten a su contenido, asi como una vez transcurridos tres meses desde la fecha de emision del
presente documento.

Zonas sombreadas, a cumplimentar por FECSA ENDESA.
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grandes de 15 kW.

CENTRALIZACION DE CONTADORES EN EDIFICIOS

Preferentemente destinados a viviendas

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL INSTALADOR

Efectde la instalacion segun el esquema y los datos que figuran en este impreso y de acuerdo a la Norma Particular de IEBT de FECSAENDESA.
Al terminar la instalacién entregue en nuestras oficinas o Punt de Servei el Certificado de Instalacién Eléctrica de BT (CIEBT) junto con este
impreso debidamente cumplimentado.

Los suministros a locales comerciales o industriales hasta 43,64 kW podrén ubicarse en la CC. Para determinar las caracteristicas técnicas
entre 13,85 y 43,64 kW y con la excepcion de las bases fusibles que seran del tamario D03, ver el ITIE para suministros individuales mas

En locales donde no esté definida su particion, se preveera el espacio para un contador trifasico por cada 50 m2 de superficie.
En el nivel de electrificacién elevada se podra contratar cualquier potencia normalizada hasta 14,49 kW.

ESQUEMA UNIFILAR

T —
o

POTENCIA

Nivel de Electrificacion

Potencia méxima que se puede contratar (kW)

MONOFASICO

TRIFASICO

Basica

Elevada

1,15 |1,?'2 1 230 | 3,45' 4.60| 5.?5‘ 6,90| 8,05

920 |1D,35 |11,50 |14.49

242 | 3,46| 5,19| 6,92 L10,39 | 1385

i i
S I
E VAN A
]
1
|

PROTEGGION

Intensidad nominal (A) 40 40

63 40

DIFERENCIAL

Sensibilidad (mA)

30

PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES

- Obligatoria para la proteccion co

ntra las sobretensiones permanentes

.G.A.

- Para la proteccidn contra las sobretensiones transitorias, segin la ITC-BT-23 del REBT
Intensidad nominal (A) 25 30 (36 40 63 | 40

Poder de corte (kA)

=45

[ b ice INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA(A) | 5|75]10 |15 |20 |25 |30 |B | 40 |45 |5 |63 |35|5 |75(|10 | 16| 20
| a
]
i Conductor (mm?) 106 16 mm? 16 mm? 16 mm? 106 16 mm?
I
! Longitud maxima
:’ DERIVACION segun nivel de electrifica-
nog oy oo INDIVIDUAL Lo, feLoior 24639 m. 24m, 15m. |389| 323| 258| 120[ 103 | 86
1 ! H ! : de los conductores
1 ] I y calibre del fusible
1 I ] 1 de seguridad
| | H 1 1
o T S S T —
1 Contador 10 (90) 6 Multifuncion 10 (80) & Multifuncién
|
|
: E‘“‘ﬁ s @ Eﬂ CENTRALITZACION Cableado 10 mme 16 mm?
|
] DE ;
i [] CONTADORES Fusible gG B3 A 100 A B3A
| Il] Base portafusible D02 Do3 D02
j
1
| / INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA Potencia total hasta 90 kW Potencia total hasta 150 kW 250 A
i
I
' Seccion Potencia Momento
| Conductores méxima admisible maximo admisible
! (mm Prs kW) M Y x ) tongtud o> |_______m]
1
i 16 25 495
! -
E 25 [ 33 765 Carga prevista «P»
| v
: LINEA 50 50 1515
I GENERAL omentotie=pxt. [ ]
[ 95 76 2760
! DE ALIMENTACION
H 150 102 4500
I
i 240 182 7200
1
! Caida de tensi6n maxima 0,5 %
! Verificar
! P < Prmax admisible I M £ Mmsx admisible
!
! CAJA GENERAL : > |
=] Tipo e Intensidad
b cG DE PROTECCIGN p CGP 9/250A
'
‘-__l Aérea posada sobre fachada D Subterranea
—_— ACOMETIDA CONDUCTORES | 240AL mm? D Aérea tensada sobre apoyos Caja de seccionamiento
D Aéreo-Subterranea I:I Cuadro CT
OBSERVACIONES: CGP esquema 7 para redes aéreas

CGP esquema 9 para redes subterraneas




fecsaenc

INFORME TECNICO INSTALACION DE ENLACE
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CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO :
POTENCIA: TOTAL ... 13816 W

TENSION: 400/230V
[l

© CARACTERISTICAS GENERALES
« Tension nominal de la instalacién 4007230V en trifasico.
- Factor de potencia 1 para suministros monofésicos y trifdsicos (a efectos de calculo).
+ Valor méximo previsto de la corriente de cortocircuito de la red de baja tension 10 kA.

* ACOMETIDA
La acometida se efectuar de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de BT vigente y las
correspondientes Normas Técnicas Particulares de FECSA ENDESA.

« CAJA GENERAL DE PROTECCION
La CGP se instalaréd separada de la centralizacion de contadores, en él limite de la propiedad, sobre
la fachada del edificio 0 en la valla de cierre en el interior de una hornacina. En todos los casos seran
lugares de liore y permanente acceso. Su situacion se fijard de comun acuerdo entre la Propiedad y
FECSA ENDESA. El tipo de la CGP, asi como el calibre de los fusibles, seran indicados por FECSA
ENDESA.

LINEA GENERAL DE ALIMENTACION

La calda de tension en esta parte de la instalacién no serd mayor del 0,5 %.

La linea general de alimentacion estara constituida por :

- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados, enterrados o en montaje superficial.

+ Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberan cumplir la Norma UNE-EN 60439-2,

» Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sélo se pueda abrir con la
ayuda de un dtil, segin la Norma UNE-EN 50085-1.

El trazado de la linea general de alimentacion serd lo mas corto y rectilingo posible discurriendo por

zonas de uso comin.

Los tubos y las canales protectoras asi como su instalacion, cumplirdn lo indicado en la ITC-BT-21.

Se dimensionardn en funcion de la seccion del cable a instalar, debiendo permitir una ampliacion de

un 100 % de los conductores inicialmente instalados. En lo relativo a la resistencia a los efectos del

fuego serén considerados como no propagadores de la llama.

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serén de cobre, unipolares y aislados, siendo

su tensin asignada 0,6/1 kV. El aislamiento de los cables seré polietileno reticulado o etileno propileno,

con cubierta de poliolefina. Los cables serdn no propagadores del incendio y con emision de humos

y opacidad reducida.

CENTRALIZACION DE CONTADORES

Estara formada por un conjunto de médulos o paneles. Este conjunto se ubicard en el inferior de un
local o armario destinado tnicamente a este fin y que dispondrd de cerradura normalizada por
FECSA ENDESA. Las dimensiones de este recinto serdn las de laTabla 1, Las caracteristicas del local
(paramentos, puerta, extintor, etc.) se ajustardn a lo indicado en la ITC-BT-16. Cuando el numero de
contadores no sea superior a 16, podrd instalarse en un paramento en zona comtn, con anchura de
pared noinferior a 1,50 m. En este caso la centralizacion sera del sistema de madulos con envolvente
aislante. A efectos de espacio se considerard un contador trifasico como dos monofasicos. Los
conductores se identificaran segun los colores: NEGRO, MARRON o GRIS para las fases, AZUL CLARO
para el neutro, bicolor VERDE-AMARILLO para el de proteceion y ROJO para los circuitos de mando
y control para el cambio de tarifa. El cableado interno sera de cobre, como minimo de 10 mm? en
suministros monofasicos y de 16 mm? de seccidn en suministros trifdsicos , de clase 2 segin UNE
EN 60228, aislaclo para una tension de 450/750V. Los cables serén no propagadores del incendio y
con emisién de humos y opacidad reducida.

El cableado que efectia las uniones embarrado-contadar-bornes de salida de cada derivacion
individual que discurra por la centralizacion estard situado en la misma vertical y lo hara bajo tubo o
conducto, Los fusibles de seguridad, los contadores y los bornes de salida estaran identificados en
funcion de la derivacion individual a la que pertenezcan. Para no perder el grado de proteccion, las
salidas del conjunto de la centralizacion se efectuaran mediante prensaestopas aislados o dispositivos
de ajuste,

N.° de contadores monofdsicos
Anchura libre de la pared
Altura libre (minima)
Profundidad libre (minima)

De 17 a 24
1,75

De 25a 35
2,75
2,30 m en todos los casos
1,50 m en todos los casos

De 36248
3,50

TABLA 1

En aquellos casos en que laintensidad supere el valor de 250A , se instalardn varias centralizaciones.
Acoplado a la unidad funcional de embarrado y fusibles de seguridad se instalar el Interruptor
General de Maniobra, cuya intensidad sera de 160 A para potencias hasta 90 KW y de 250A para
potencias hasta 150 kW,

DETALLES DE LA INSTALACION

1 - CAJA GENERAL DE PROTECCION
2~ INTERRUPTOR GENERAL DE MAKIOBRA
MBARRADO GENERAL Y FUSIBLES

- PUERTAACCESO INVUEBLE
- HORNACINA O NICHO

COTAS EN mm

PROFUNDIDAD DE LOS TUBULARES
700 mm, 160 mm B

DERIVACKIN INDIVIDUAL

Estara constituida por: conductores aislados en el interior de tubos encastados, enterrados o en
montaje superficial, canales protectoras cuya tapa sélo se pueda abrir con la ayuda de un util, segin
UNE-EN 50085-1. Discurrirdn por el interior de canaladuras practicadas en el hueco de la escalera.
Esta canaladura tendrd las dimensiones indicadas en laTabla 2 y debera ser practicable mediante
registro en cada rellano.

DIMENSIONES (m)

Nimero de Anchura L (m)
derivaciones Profundidad P= 0,15 m | Profundidad P= 0,30 m
individuales una fila dos filas
Hastaa 12 0,65 0,50

13-24 1,25 0,65

25-36 1,85 0,95

36-48 2,45 1,35

TABLA 2

Cada derivacion individual llevaré su conductor de neutro asi como el conductor de proteccion, cuya
seccion serd la misma que la de las fases. Ademds, incluird el hilo de mando para posibilitar la
aplicacion de diferentes tarifas.

Los conductores sern unipolares de cobre, aislados para la tensién de 450/750V cuando se instalen
en el interior de tubos en montaje superficial y de 0,6/1 kV cuando se instalen en tubos enterrados.
Cuando se instalen en canales que sélo pusdan abrirse con la ayuda de una herramienta adecuada,
segiin Norma UNE EN 50085-1,serén multiconductores de 0,6/1kV. Todos ellos seran no propagadores
del incendio y con emisién de humos v opacidad reducida, clase 2 o clase 5, en este caso para su
conexion en los bornes se utilizaran terminales de punta deformable cilindrica.

La seccion se determinaré en funcion de la potencia, del nivel de electrificacion y de la longitud de la
derivacion individual, considerando que la caida de tension en este tramo de la instalacion no serd
superior al 1 %. La seccion del conductor de mando serd de 1,5 mnt y de color rojo. Para su
identificacion los colores de las cubiertas serén negro, marrén y gris para las fases y azul claro para
el neutro y bicolor verde-amarillo para el de proteccion,

La seccion de los tubos y de las canales protectoras se dimensionara en funcion del nimero de
conductores y de la seccién del cable a instalar. Estaran calificados como no propagadores de la
llama, cumplirén lo indicado en la [TC-BT-21 y permitiran ampliar la seccion de los conductores
inicialmente instalados en un 100%. En locales donde no esté definida su particién, se instalara
come minimo un tubo por cada 50 n? de superficie. Las uniones de los tubos sern roscadas o
embutidas, de modo que no puedan separarse los extremos.

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIGN

Los dispositivos generales de mando y proteccion (interruptor general automatico, interruptor diferencial
general, dispositivos de proteccidn de cada uno de los circuitos interiores y dispositivos de proteccion
contra sobretensiones), cuya posicion de servicie sera vertical, se situaran lo més cerca posible del
punio de entrada de la derivacion individual en el local o vivienda del usuario. Junto al Cuadro de
Mando y Proteccion, inmediatamente antes de este, se colocard una caja para el Inferruptor
de Control de Potencia. Dicha caja podrd estar integrada en el propio Cuadro General de Proteccion
en un compartimento independiente separado fisicamente y precintable. Las caracteristicas de la
caja y tapa donde se aloja el ICP-M serdn las descritas en la UNE 201003.

La altura a la cual se situardn los dispositivos generales e individuales de mando y proteccion de los
circuitos, medida desde el nivel del suelo, estara comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En
locales comerciales, la altura minima serd de 1 m desde el nivel del suelo.

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA

La potencia a contratar determinard el ICP-M a instalar, el cual debera disponer de la correspondiente
Verificacion.

TIERRAS

Lainstalacion de puesta a tierra se realizard de acuerdo a lo indicado en la ITC-BT-18 del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién. Debe preverse sobre el conductor de tierra y en lugar accesible, un
dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra.

OBSERVACIONES

Este informe queda sin efecto cuando se produzcan modificaciones en el Reglamento vigente que
afecten a su contenido, asi como una vez transcurridos tres meses desde la fecha de emision del
presente documento.

Zonas sombreadas, a cumplimentar por FECSA ENDESA.
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CENTRALIZACION DE CONTADORES EN EDIFICIOS

Preferentemente destinados a viviendas

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL INSTALADOR

« Efectlie lainstalacidn seguin el esquema y los datos que figuran en este impreso y de acuerdo a la Norma Particular de IEBT de FECSAENDESA
« Al terminar la instalacién entregue en nuestras oficinas o Punt de Servei el Certificado de Instalacién Eléctrica de BT (CIEBT) junto con este
impreso debidamente cumplimentado.

Los suministros a locales comerciales o industriales hasta 43,64 kW podrén ubicarse en la CC. Para determinar las caracteristicas técnicas
entre 13,85 y 43,64 kW y con la excepcién de las bases fusibles que seran del tamafio D03, ver el ITIE para suministros individuales mas
grandes de 15 kW.

En locales donde no esté definida su particién, se preveer4 el espacio para un contador trifésico por cada 50 m2 de superficie.

En el nivel de electrificacion elevada se podra contratar cualquier potencia normalizada hasta 14,49 kW.

POTENCIA MONOFASICO TRIFASICO
ESQUEMA UNIFILAR
Nivel de Electrificacion Basica Elevada
1 ) 1 1
] ' 1 I
It1 It, t t : Potencia maxima que se puede contratar (kW) | 1,15 |1.72 |2.30 } 3.45‘ 4'50| 5-751 6,90[ 805] 820 |1D‘35|11,50 |14’49 242 | 3’46\ x {6'92 |10.33\13,85
== LEL L 4
I
| VAN PROTECCION Intensidad nominal (A) 40 40 83 40
I
! .. DIFERENCIAL Sensibilidad (mA) 30
1 i
1 n n e T
1 . - Obligatoria para la proteccion contra las sobretensiones permanentes
FEEmE RE oy PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES - Para la proteccién contra las sobretensiones transitorias, seqiin la ITC-BT-23 del REBT
[}
' Intensidad nominal (A) 25 30(35] 40 63 40
' IGA L.G.A.
! \ Poder de corte (kA) =45
I
i [ Y| 'eP INTERRUPTOR DE CONTROL DEPOTENCIA(8) | 5|75[10 |15 |20 |5 |20 |35 | 20|45 |0 35|5 |75(10 |15 | 2
L aiatat bl
]
E Conductor (mm2) 106 16 mm? 16 mm 16 mm? 106 16 mm?
I
! Longitud maxima
i DERIVACION seguin nivel de electrifica-
T T INDIVIDUAL Clofl SecCion 24639m, 24m, 15m.  |389|323| 268| 120(103 85
! ! H ! ! de los conductores
1 ] I 1 y calibre del fusible
I ] I de seguridad
| I
R == 5 T , s
1 Contador 10 (90) 6 Multifuncion 10 (80) 6 Multifuncién
1
1
' ET:I @ CENTRALITZAGION Cableado 10 mm? 16 mm?
1
i DE .
E [} [] CONTADORES Fusible gG 63 A 100 A 63A
| Base portafusible D02 D03 D02
1
|
| / INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA Potencia total hasta 90 kW | 160 A Potencia total hasta 150 kW J250 A
|
1
: Seccion Potencia Momento
1 Conductores méxima admisible méximo admisible
! () P () M (W X ) gl | m]
: 16 25 495
1
E o5 | 33 765 Carga prevista «P»
! ; VIR
H LINEA 50 50 1515
: GENERAL MNT Momento «M»=PxL :
1 95 76 2760
! DE ALIMENTACION
: 150 102 4500
! i
5 240 | 182 7200
1
! Caida de tensién maxima 0,5 %
1 Verificar
J‘ P £ Prmax admisible I M < Mma. admisible
i
! CAJA GENERAL ' ; ’
P Tii Intensidad
6 e DE PROTECCION he BTER CGP 9/250A
I
I
v
I:I Aérea posada sobre fachada l:' Subterranea
— ACOMETIDA CONDUCTORES | 240AL mm? Aérea tensada sobre apoyos Caja de seccionamiento
l:' Aéreo-Subterranea D Cuadro CT

OBSERVACIONES: CGP esquema 7 para redes aéreas
CGP esquema 9 para redes subterrdneas
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CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO
POTENCIA: TOTAL ..... cinLd

. kW

TENSION: 400/230V
(53]

¢ CARACTERISTICAS GENERALES
+ Tensién nominal de la instalacion 400/230V en trifésico.
+ Factor de potencia 1 para suminisiros monofasicos y trifdsicos (a efectos de célculo).
» Valor méximo previsto de fa corriente de cortocircuito de la red de baja tension 10 kA,

* ACOMETIDA
La acometida se efectuard de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de BT vigente y las
correspondientes Normas Técnicas Particulares de FECSA ENDESA.

CAJA GENERAL DE PROTECCION

La CGP se instalara separada de la centralizacion de contadores, en él limite de la propiedad, sobre
la fachada del edificio 0 en la valla de cierre en el interior de una hornacina. En todos los casos seran
lugares de libre y permanente acceso. Su situacidn se fijaré de comin acuerdo entre la Propiedad y
FECSA ENDESA. El tipo de la CGP, asi como el calibre de los fusibles, serdn indicados por FECSA
ENDESA.

LINEA GENERAL DE ALIMENTACION

La caida de tension en esta parte de la instalacion no serd mayor del 0,5 %.

La linea general de alimentacion estara constituida por :

- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados, enterrados o en mentaje superficial.

+ Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberan cumplir la Norma UNE-EN 60439-2.

- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa slo se pueda abrir con la
ayuda de un 0til, segin la Norma UNE-EN 50085-1.

El trazado de la linea general de alimentacion serd lo més corto y rectilineo posible discurriendo por

Zonas de uso comin.

Los tubos y las canales protectoras asi como su instalacion, cumplirdn lo indicado en la ITC-BT-21.

Se dimensionaran en funcidn de la seccion def cable a instafar, debiendo permitir una ampliacion de

un 100 % de los conductores inicialmente instalados. En lo relativo a la resistencia a los efectos del

fuego serdn considerados como no propagadores de Ia llama.

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serdn de cobre, unipolares y aislados, siendo

su tensidn asignada 0,6/1 kY. El aislamiento de los cables serd polietileno reticulado o etileno propileno,

con cubierta de poliolefina. Los cables serdn no propagadores del incendio y con emision de humos

y opacidad reducida.

GENTRALIZACION DE CONTADORES

Estara formada por un conjunto de mddulos o paneles. Este conjunto se ubicard en el interior de un
local o armario destinado Unicamente a este fin y que dispondré de cerradura normalizada por
FECSA ENDESA. Las dimensiones de este recinto serén las de laTabla 1, Las caracteristicas del local
(paramentos, puerta, extintor, etc.) se ajustaran a lo indicado en la [TC-BT-16. Cuando el numero de
contadores no sea superior a 16, podrd instalarse en un paramento en zona comun, con anchura de
pared no inferior a 1,50 m. En este caso la centralizacion seré del sistema de médulos con envolvente
aislante. A efectos de espacio se considerard un contador trifdsico como dos monofasicos. Los
conductores se identificaran segin los colores: NEGRO, MARRON o GRIS para las fases, AZUL CLARQ
para el neutro, bicolor VERDE-AMARILLO para el de proteccién y ROJO para les circuitos de mando
y control para el cambio de tarifa. El cableado interno serd de cobre, como minimo de 10 mm? en
suminigtros monofésicos y de 16 mm? de seccion en suministros trifésicos , de clase 2 segiin UNE
EN 60228, aislado para una tensién de 450/750V. Los cables seran no propagadores del incendio y
con emision de humos y opacidad reducida.

El cableado que efectia las uniones embarrado-contador-bornes de salida de cada derivacion
indwidual que discurra por la centralizacién estaré situado en la misma vertical y lo hara bajo tubo o
conducto. Los fusibles de seguridad, los contadores y los bornes de salida estarén identificados en
funcian de la derivacion individual a la que pertenezcan. Para no perder el grado de proteccion, las
salidas dal conjunto de la centralizacion se efectuaran mediante prensaestopas aislados o dispositivos
de ajuste.

N.® de contadores monofésicos
Anchura libre de la pared
Altura libre (minima)
Profundidad libre (minima)

De17a24
1,75

De25a35
2,75
2,30 m en todos Ios casos
1,50 m en todos los casos

De 36a48
3,50

TABLA 1

En aquellos casos en que la intensidad supere el valor de 2504, s instalarén varias centralizaciones.
Acoplado a la unidad funcional de embarrado y fusibles de seguridad se instalard el Interruptor
General de Maniobra, cuya intensidad serd de 160 A para potencias hasta 90 kW y de 250A para
potencias hasta 150 kW.

DETALLES DE LA INSTALACION

1 - CAIA GENEAAL DE PROTECCION
2 INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA
- MODULOS EMBARRADO GENERAL Y FUSIBLES
- MODULOS DE CONTADORES
5- MODULOS BORNES DERNACION
6~ CANAL PROTECTORA DE CABLES
7~ PUENTE DE COMPROBACION
8- PUERTA ACCESQ INWUEBLE
3 - HORNACINA © HICHO

COTAS EN mm

PROFUNDIDAD DE LOS TUBULARES
700 mm, 163 mm &

DERIVACIGN INDIVIDUAL

Estara constituida por: conductores aislados en el interior de tubos encastados, enterrados o en
montaje superficial, canales protectoras cuya tapa solo se pueda abrir con la ayuda de un Gtil, segan
UNE-EN 50085-1. Discurriran por el interior de canaladuras practicadas en el hueco de la escalera.
Esta canaladura tenard las dimensiones indicadas en laTabla 2 y deberd ser practicable mediante
registro en cada rellano.

DIMENSIONES (m)

Nimero de Anchura L {m)
derivaciones Profundidad P= 0,15 m | Profundidad P= 0,30 m
individuales una fila dos filas
Hastaa 12 0,65 0,50

13-24 1,25 0,65

25-36 1,85 0,95

36-48 2,45 1,35

TABLA 2

Cada derivacion individual llevara su conductor de neutro asi como el conductor de proteccion, cuya
seccion serd la misma que la de las fases. Ademas, incluird el hilo de mando para posibilitar Ia
aplicacion de diferentes tarifas.

Los conductores serdn unipolares de cobre, aislados para la tension de 450/750V cuando se instalen
en el interior de tubos en montaje superficial y de 0,6/1 kV cuando se instalen en tubos enterrados.
Cuando se instalen en canales que sélo puedan abrirse con la ayuda de una herramienta adecuada,
sequn Norma UNE EN 50085-1, ser&n multiconductores de 0,6/1kV. Todos ellos seran no propagadores
del incendio y con emision de humos y opacidad reducida, clase 2 o clase 5, en este caso para su
conexién en los bornes se utilizaran terminales de punta debormable cilindrica.

La seccion se determinara en funcion de la potencia, del nivel de electrificacion y de la longitud de la
derivacion individual, considerando que la cafda de tension en este tramo de la instalacion no serd
superior al 1 %. La seccidn del conductor de mando serd de 1,5 mm y de color rojo. Para su
identificacion los colores de las cubiertas serdn negro, marrdn y gris para las fases y azul claro para
el neutro y bicolor verde-amarillo para el de proteccion.

La seccion de los tubos y de las canales protectoras se dimensionaré en funcion del nimero de
conductores y de la seccion del cable a instalar. Estaran calificados como no propagadores de la
llama, cumplirdn lo indicado en la ITC-BT-21 y permitiran ampliar la seccidn de los conductores
inicialmente instalados en un 100%. En locales donds no esté definida su particion, se instalara
como minimo un tubo por cada 50 n? de superficie. Las uniones de los tubos serdn roscadas o
embutidas, de modo que no puedan separarse los extremos.

CUADRO DE MANDO Y PROTECCION

Los dispositivos generales de mando y proteccién interruptor general automético, interruptor diferencial
general, dispositivos de proteccion de cada uno de los circuitos interiores y dispositivos de proteccién
contra sobretensiones), cuya posicidn de servicio sera vertical, se situaran lo més cerca posible del
punto de entrada de la derivacion individual en el local o vivienda del usuario. Junto al Cuadro de
Mando y Proteccion, inmediatamente antes de este, se colocara una caja para el Interruptor
de Control de Potencia, Dicha caja podrd estar integrada en el propio Cuadro General de Proteccion
en un compartimento independiente separado fisicamente y precintsble. Las caracteristicas de la
caja y tapa donde se aloja el ICP-M seran las descritas en la UNE 201003,

La altura a la cual se situardn los dispositivos generales e individuales de mando y proteccion de los
circuitos, medida desde el nivel del suelo, estard comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En
locales comerciales, la altura minima sera de 1 m desde el nivel del suelo,

INTERRUPTOR DE GONTROL DE POTENGIA
La potencia a contratar deferminard el ICP-M a instalar, el cual deberd disponer de la correspondiente
Verificacion.

TIERRAS

Lainstalacion de puesta a tierra se realizard de acuerdo a lo indicado en la ITC-BT-18 del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensién. Debe preverse sobre el conductor de tierra y en lugar accesible, un
dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra.

OBSERVACIONES

Este informe queda sin efecto cuando se produzcan modificaciones en el Reglamento vigente que
afecten a su contenido, asi como una vez transcurridos tres meses desde la fecha de emision del
presente documento,

Zonas sombreadas, a cumplimentar por FECSA ENDESA.
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CENTRALIZACION DE CONTADORES EN EDIFICIOS

Preferentemente destinados a viviendas

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA EL INSTALADOR

« Efectiie lainstalacién segun el esquema y los datos que figuran en este impreso y de acuerdo a la Norma Particular de IEBT de FECSAENDESA

« Alterminar la instalacién entregue en nuestras oficinas o Punt de Servei el Certificado de Instalacién Eléctrica de BT (CIEBT) junto con este
impreso debidamente cumplimentado.

« Los suministros a locales comerciales o industriales hasta 43,64 kW podrén ubicarse en la CC. Para determinar las caracteristicas técnicas
entre 13,85 y 43,64 kW y con la excepcion de las bases fusibles que serén del tamafio D03, ver el ITIE para suministros individuales mas
grandes de 15 KW.

« En locales donde no esté definida su particién, se preveera el espacio para un contador trifasico por cada 50 m2 de superficie.

« En el nivel de electrificacion elevada se podré contratar cualquier potencia normalizada hasta 14,49 kW.

POTENGIA MONOFASICO TRIFASICO
ESQUEMA UNIFILAR
Nivel de Electrificacion Basica Elevada
THHHHIT
T L; i Potencia maxima que se puede contratar (kW) | 1,15 |1,72 | 230 | 3,45| 460 | 5,75| 60| 805] 920 |1o.35|11,50 ‘14,49 242 | 3.45‘ 5.19] 6% |10.39 | 1385
r- Lt b dalal,
1
i . ;
; NS NN PROTECCION Intensidad nominal (A) 40 40 63 40
: e;‘? DIFERENCIAL Sensibilidad (mA) 30
1 s
H - Obligatoria para la proteccion contra las sobretensiones permanentes
1
S () PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES - Para la proteccion contra las sobretensiones transitorias, segun la ITC-BT-23 del REBT
i
! Intensidad nominal (A) 25 30|35 40 63 40
: IGA .G.A.
! } Poder de corte (kA) =45
I
E h l ice INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA(A) | 5|75(10 |15 |20 |25 |30 |3H | 40 |45 |80 35(5 (75|10 |16 | 2
L =
I
E Conductor (mm?) 10 616 mm? 16 mm? 16 mm? 106 16 mm?
i
: Longitud maxima
:‘ DERIVACION segun nivel de electrifica-
o oo INDIVIDUAL clon secolor 24639 m. 24m. 15m. |389| 323| 258| 129103 | 88
! ! H ! ' de los conductores
1 I 1 y calibre del fusible
1 I I de seguridad
I 1 il
i ] H l |
FI—Jdf . —J
7 |:|i Contador 10 (90} 6 Multifuncidn 10 (80) 6 Muttifuncion
|
1
L @ CENTRALITZAGION Cableado 10 mrm? 16 mm?
1
| DE g
i [] [] CONTADORES Fusible gG 63A 100A 63A
i Base portafusible Do2 D03 D02
1
|
E INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA Potencia total hasta 90 kW {160 A Potencia total hasta 150 kW |250 A
i
' Seccion Potencia Momento
1 Conductores méxima admisible maximo admisible
| {mm?) P (KW) M, (KW x m) Longitud «L» |:|
1 a
i 16 25 495
1
| 5 33 765 Carga prevista «P»
i
I . R
i LINEA 50 50 1515
! GENERAL Momento «M»=PxL I:I
I . 95 76 2760
! DE ALIMENTACION !
: 150 102 4500
I
i a0 | 182 7200
1
; Caida de tension méxima 0,5 %
! Verificar
: P £ Pmax admisible l M < M admisible
i
! CAJA GENERAL :
Tipo e Intensidad
¢ Gar DE PROTECCION we | CGP 9/250A
I
I
v
Ij Aérea posada sobre fachada I:I Subterranea
SN S ACOMETIDA | conpucTomes | 240AL mme | [ ] Aéreatensada sobre apoyos Gaja de seccionamiento
I:I Aéreo-Subterranea |:| Cuadro CT

OBSERVACIONES: CGP esguema 7 para redes aéreas
CGP esquema 9 para redes subterréneas




u INFORME TECNIC D'INSTAL-LACIO D'ENLLAG
)
L

facsaenc SUBMINISTRAMENTS INDIVIDUALS FINS A 15 kW
Soldicttant: ___VILADECANS MEDITERRANEASE ' e pbNGiA: i
Adrega -._----..-.fn.‘Y'.M'_"_Z':ENﬁ':",' ____________ Poblacié:. . VIADECANS pata; 24’05"2017
Zona LLOBREGAT Interlocutor Srz'. o o i oaie e Teléfon: .4 ool doin
INSTRUCCIONS GENERALS
- CARACTERISTIQUES GENERALS en un compartiment independent separat fisicament i
precintable. Les caracteristiques de la caixa i tapa on
- Tensio nominal de la instal-lacié 230 V en monofasic i s'allotja I''CP-M seran les descrites a la UNE 201003.

400/230 V en trifasic. N )
L'alcada a la qual se situaran els dispositius generals i

- Factor de poténcia 1 per a subministraments monofasics individuals de comandament i proteccié dels circuitsw,
i trifasics (a efectes de calcul). mesurats des del nivell de paviment, estara compresa
entre 1,4 i 2 m, per habitatges. En locals comercials,
- Valor maxim previst del corrent de curtcircuit de la xarxa l'algada minima sera d'1 m des del nivell del paviment.
de baixa tensio 10 kA. <
- INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA
- EMBRANCAMENT La poténcia a contractar determinara I''CP-M a installar,

el qual haura de disposar de la corresponent verificacio.
L'embrancament es fara d'acord amb el Reglament
Electrotécnic de BT vigent i la Norma Técnica Particular - CONDUCTORS

de FECSA ENDESA.
5 Els conductors que enllacen la CPM amb el quadre privat
- CAIXA DE PROTECCIO | MESURA de comandament i proteccid seran de coure, de tensio
assignada 450/750 V quan s'instal"lin a l'interior de tubs
Les Caixes de Proteccié i Mesura (CPM) estaran en muntatge superficial i de 0,6/1 kV quan s'instal-lin en
construides amb material aillant de classe térmica A, tubs enterrats. Seran no propagadors de l'incendi i amb
com a minim, segons Norma UNE 21305, i compliran tot emissio de fums i opacitat reduides.
a5 5rs o parttar sindce snia Noma UNE-EN gy 1y g captcai o coors d s cobartes sran
d'acord amb la Norma UNE-EN 60695-2-1 (Série). Un negra, marro i gris per a la fases i blau clar per al neutre.
cop installades tindran un grau de proteccio IP 43 segons EFS tubs estaran qualificats com a no propagadors de la
UNE 20324 i IK 09 segons UNE-EN 50102 i seran 2.

precintables. Podran adoptar-se seccions inferiors a les indicades al
quadre de l'informe, si documentalment es demostra que

La CPM estara situada a 'esterior de I'edifici, a la tanca, es compleix tot el que s'indica a l'apartat 3 de la [TC-BT-
15.

ecastada a la fagana o en un posella, sempre en un lloc
de lliure i permanent accés des del carrer.

Si la CPM s'instal-lés a l'interior d'una posella, aguesta TERRES
tindra una porta de tancament, preferentment metal-lica La instal-lacié de s d

P posada a terra es fara d'acord al que
amb un grau de protecci6 IK 10 segon UNE-EN 50102, gindica en |a ITC-BT-18 del Reglament Electrotécnic de
revestida exteriorment d'acord amb les caracteristiques Baixa Tensié. Cal preveure sobre el conductor de terra

de l'entorn. Estara protegida contra la corrosid i disposara ; : i e i I
d'un pany o cadenat normalitzat per FECSA ENDESA. Lfsr}s'{%ﬁggcggﬁébﬁbgg gg"?gﬁ'g.u RHSpRamimaarEr

La part inferior de la CPM estara a una algada de 0,5 m
del nivell de terra en tanques i de 1,50 m en edificis.
L'algada dels dispositius de lectura dels equips de mesura
no sera més gran de 1,80 m.

OBSERVACIONS

Agquest informe queda sense efecte quan es produeixin
madificacions al Reglament Electrotécnic de BT vigent

. ue afectin al seu contingut, aixi com un cop passat tres
- QUADRE DE COMANDAMENT | PROTECCIO ﬁqesos des de la seva dgta d'emissio. PP

Els dispositius generals de comandament i proteccié
(interruptor general automatic, interruptor diferencial

general, dispositius de proteccié de cadascun dels circuits - Per a potencies superiors a 15 kW, s'utilitzara l'informe
interiors i dispositius de proteccié contra sobretensions), Tecnic d'instal-lacié d'Enllag per a "Subministraments
se situaran com més a prop possible del punt d'entrada Individuals superiors a 15 kW".

de la derivacié individual al local o habitatge de l'usuari.

Al costat del Quadre de Comandament i Proteccio,

immediatament al davan, es col-locara una caixa per a

linterruptor de Control de Poténcia. Aquesta caixa podra . )

estar integra en el mateix Quadre General de Protecci6 ~ Zones ombrejades, a complientar per FECSA ENDESA




SUBMINISTRAMENTS INDIVIDUALS FINS A 15 kW

INSTRUCCIONS PER A L'INSTAL-LADOR

e Efectueu la instal-laci6 segons I'esquema i les dades de la columna marcada amb

e En acabar la instal-lacio, entregueu el Certificat d'Instal-lacié Eléctrica de Baixa Tensio6, juntament amb aquest impres, a les nostres

oficines o Punt de servei.

e En el nivell d'electrificacié elevada es podra contractar qualsevol poténcia normalitzada fins a 14,49 kW.

MoNOFAsic [ |

POTENCIA SOL-LICITADA r 6,92 kw
TRIFASIC
MONOFASIC TRIFASIC
ESQUEMA UNIFILAR
POTENCIA MAXIMA (kW) /
< QUE ES POT CONTRACTAR
1 I i [}
NN o4{ 0| 0 [ 135 172220 | 36 460 | 575 60 | 805 | 90| 10% | 150 |18 | 207| 22| 346 0| 2| W ey
o] i
e LRLpege = NIVELL D'ELECTRIFICACIO Basica Elevada
I
: VNN PROTECCIO Corrent Assignat (A) 40 ‘ 63 40
| DIFERENCIAL
: r- Sensibilitat {mA) 30 306300
| &,__\
| o % .
L PROTECCIO SOBRETENSIO (V) .. e et e BTN
E INTERRUPTOR Corrent Assignat (A) BA DA :ﬁAl 404 63A 40A
GRAL.
i ‘ IGA AUTOMAT. Poder de tall (kA) >45 >45 =45 245
i
: INTERRUPTOR CONTROL DE POTENCIA(A) | 15 | 3| 35| 5| 75| 10| 15| 0| &5| D| B4 | 6| 2| @B f15( 3 (35 5[75(10| B |D
| ICP
: CONDUCTORS Cu 10 mm? 16 mm? 16 mm?
{7 v
]
s CPM
T Tipus CPM1-D2 CPM2-D4
g CAIXA DE
o PROTECCIO Comptador 10(60) A 10(90) A
| MESURA
[] Fusibles 63 AgG \ 100A gG 63 AgG
|:’ Aéria posada sobre fagana Subterrania
|:| Aéria tibada sobre suports l:l Aeria-Subterrania
EMBRANCAMENT
Aéria
RZ 0,6/1 kV 2x16 Al {tubo 40 mm) RZO61 K425 Al (ubo 40
Aéria amb pal
Subterrania RV o DV 0,6/1 kV 2x1x50 Al (tubo 90 mm) RVoDVOE1 KV 480 Al ubo 90 mm)

Ed

Minimo 0,50 m
Méximo 1,50 m

DETALLS D'INSTAL-LACIO

i

Ml

{Minimu 050m n
Maximo 1,50 m n

=




552910.dwg

arxiu:

Quantitat | Poténcia (W)

TOTAL  AMB COEF.

HABITATGES 10 9.2 92 78,2
SERVEIS 1 13,85 13,85 13,85
CGP 1 INDUSTRIAL
LOCAL 1 31,14 31,14 31,14
TOTAL 136,99 KW | 123,19 KW
HABITATGES 10 9.2 92 78,2
SERVEIS 1 13,85 13,85 13,85
CGP 2 PARQUIN 1 24,24 24,24 24,24
LOCAL
TOTAL 130,09 KW | 116,29 KW
HABITATGES 10 9,2 92 78,2
SERVEIS 1 13,85 13,85 13,85
CGP 3 INDUSTRIAL
V. ELECTRIC 1 14,49 14,49 14,49
TOTAL 120,34 KW | 106,54 KW
HABITATGES 10 9,2 92 78,2
SERVEIS 1 13,85 13,85 13,85
CGP 4 INDUSTRIAL
LOCAL
TOTAL 105,85 KW | 92,05 KW
HABITATGES 10 9.2 92 78,2
SERVEIS 1 13,85 13,85 13.85
CGP5  V.ELECTRIC 1 11,5 11,5 11,5
LOCAL 1 10,39 10,39 10,39
TOTAL 127,74 KW | 113,94 KW
HABITATGES 10 9.2 92 782
SERVEIS 1 13,85 13,85 13,85
CGP 6 PARQUING 1 17,32 17,32 17,32
LOCAL 1 10,39 10,39 10,39
TOTAL 133,66 KW | 119,76 KW
HABITATGES 10 8,2 92 78,2
SERVEIS 1 13,85 13,85 13,85
CGP7 INDUSTRIAL
LOCAL 1 10,39 10,39 10,39
TOTAL 116,24 KW | 102,44 KW
HABITATGES 20 9.2 184 136,16
SERVEIS
CGP 8 INDUSTRIAL
LOCAL
TOTAL 184,00 KW | 136,16 KW
HABITATGES
SERVEIS 1 13,85 13,85 13,85
CGP 9 PARQUING 1 25 25 25
LOCAL 1 22 22 22
TOTAL 60,85 KW | 60,85 KW
HABITATGES
SERVEIS 1 6.9 6,9 6.9
EP INDUSTRIAL
LOCAL
TOTAL 5,90 KW 6,90 KW

OBSERVACIONS:

*El client haura d'instal-lar C.G.P. 9/250A i caixa de
seccionament tipus BUC segons normativa d' endesa

*El client portara la seva L.G.A. des del punt de

connexi¢ fins a la seva parcel-la.

*Estudi condicionat a I'obtencid de permisos

municipals, d'organismes i particulars.
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T.M. DE VILADECANS
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el Poblat Roca

DETALL ESC:

1/200

SIMBOLOGIA
23] XARXA EXISTENT XARXA RETIRAR
B TREBALLS D'ADEQUACIO, REFORG, REFORMA O ENTRONCAMENT = TREBALLS NECESSARIS PER A LA NOVA
DINSTAL.LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVEI EXTENSIO DE XARXA
———  LINIA AERIA ENTRE SUPORTS A CADIRETA 5>\ CAIXA SECCIONAMENT i C.G.P.
———  LINIA AERIA TRENADA GRAPADA PER FAGANA . CONVERSIO AERIA/SUBT. {‘ C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIO)
— — —  LINIA SUBTERRANIA —&—  T.M. (TORRE METAL.LICA) ?’ W C.D.U. (CAIXA DISTRIBUCIO URBANA)
1 TUBULAR —{}—  P.H.(SUPORT DE FORMIGO) [f A.D.U. (ARMARI DISTRIBUCIO URBANA)
- EMPALMAMENT —o0—  P.F.(SUPORT DE FUSTA) wo () PUNTES i PONTS OBERTS
& EMPALMAMENT EN DERIVACIO —8— SUPORTS DE FUSTA CASATS hvd é. CAIXA DE DERIVACIO
C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIO) —@—  SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES (o] SUBMINISTRAMENT ESPECIAL
IZI S!Z' (‘SE,?TTSEE SEE 35?5.2’30.0 | MESURA) @ C.D.. (CENTRE DISTRIBUCIO DINTEMPERIF) — B —E] ESCOMESA

A
e
o
o o
ESC.D-C.G.P.4-Q.015.03 \\\\\ o
7
ESC.C-C.G.P.3-Q.01S.03 N SO //
ESC.B-C.G.P.2-Q.015.02 RN 7 ”
ESC. A-C.G.P.1-Q.01 .01 gl g
\\\/ //
N\
AVANTPROJECTE

NO ES VALID A EFECTES CONSTRUCTIUS

ESTUDI TECNIC PER A POLIGON
AUX. PER MACROFINCA, AV. MILENARI

oercese

NGm SCE: 0552910 Ref. Estudi: EPSMH Dok 24/05/2017
Pot&ncia: 1148,36 kW CD: 64853
Client: VILADECANS MEDITERRANEA, S.L. Format: DIN-A3
T.M. DE VILADECANS Escala; 1,/1000
PLANOL DE BT (DTE) N°* Planol: 1 de 1




552910.dwg

arxiu:

T.M. DE VILADECANS "}"

/< 7/ INSTAL-LAR ARMARI DE
4/ TELECOMANDAMENT

OBSERVACIONS:

Can Ginestar

*Estudi condicionat a I'obtencié de permisos
municipals, d'organismes i particulars.

A
AVANTPROJECTE
NO ES VALID A EFECTES CONSTRUCTIUS
SIMBOLOGIA
BBl XARXAEXISTENT XARXA RETIRAR
TREBALLS D'ADEQUACIO, REFORG, REFORMA O ENTRONCAMENT

=2 DINSTAL.LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVEI [ TREBALLS NECESSARIS PER A LA NOVA EXTENSIO DE XARXA
————  LiNIA AERIA CONVENCIONAL A CADIRETA 9‘ CAIXA SECCIONAMENT i C.G.P.
——  LINIA AERIA TRENADA CONVERSIO AERIA/SUBT. @'  CG.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIO)
— — —  LiNIA SUBTERRANIA —X—  T.M.(TORRE METAL.LICA) i/ g~  C.D.U.(CAIXADISTRIBUCIO URBANA)
[ TUBULAR —{—  P.H.(SUPORT DE FORMIGO) @ AD.U. (ARMARI DISTRIBUCIO URBANA)

= EMPALMAMENT —o0—  P.F.(SUPORT DE FUSTA) # o) PUNTES i PONTS OBERTS

& EMPALMAMENT EN DERIVACIO —@—  SUPORTS DE FUSTA CASATS kTl CAIXA DE DERIVACIO

C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCIO) —Q—  SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES ~ —-£] —F] ESCOMESA
|Z| C.M. (CENTRE DE MESURA % ;
G X, (CENTRE DE DISTRIBUCIO | MESURA) C.D.I. (CENTRE DISTRIBUCIO DINTEMPERIE)
AUX. PER MACROFINCA, AV. MILENARI
Poteéncia: 1148,36 kW CD: 64853
~ | Client: VILADECANS MEDITERRANEA, S.L. Format: DIN—-A4
" . LS Ny [J !
- SOl T.M. DE VILADECANS Escala:  1/500
PLANOL DE MT (DTE) N° Planol; 2 de 2
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arxiu:

T.M. DE VILADECANS "

/i 7 INSTAL-LAR ARMARI DE
'\// TELECOMANDAMENT

OBSERVACIONS:

*Estudi condicionat a I'obtencié de permisos

municipals, d'organismes i particulars. Can Ginestar

s
AVANTPROJECTE
NO ES VALID A EFECTES CONSTRUCTIUS
2] XARXA EXISTENT XARXA RETIRAR
TREBALLS D'ADEQUACIO, REFORG, REFORMA O ENTRONCAMENT
HEE DINSTAL.LACIONS DE LA XARXA EXISTENT EN SERVE = TREBALLS NECESSARIS PER A LA NOVA EXTENSIO DE XARXA
——  LINIA AERIA CONVENCIONAL A CADIRETA 3\ CAIXA SECCIONAMENT i C.G.P.
—-—  LINIA AERIA TRENADA CONVERSIO AERIA/SUBT. “" C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIO)
— — —  LiNIA SUBTERRANIA ——  T.M. (TORRE METAL.LICA) ? ? C.D.U. (CAIXA DISTRIBUCIO URBANA)
[ TUBULAR —{—  P.H. (SUPORT DE FORMIGO) g’“ A.D.U. (ARMARI DISTRIBUCIO URBANA)
- EMPALMAMENT —O0—  P.F. (SUPORT DE FUSTA} 7”oe) PUNTES i PONTS OBERTS
& EMPALMAMENT EN DERIVACIO —8—  SUPORTS DE FUSTA CASATS h'd IL CAIXA DE DERIVACIO
C.D. (CENTRE DE DISTRIBUCHG) —2— SUPORT DE FUSTA AMB TORNAPUNTES —-F] —F] ESCOMESA
|Z| C.M. (CENTRE DE MESURA) . .
C.X. (CENTRE DE DISTRIBUCIO | MESURA) C.D.I. (CENTRE DISTRIBUCIO DINTEMPERIE)

ESTUDI TECNIC PER A POLIGON
AUX. PER MACROFINCA, AV. MILENARI

NGm SCE: 0552910 Ref. Estudi: EPSMJ Data: 24/05,/2017
Poténcia: 1148,36 kW CD: 64853
| Client:  VILADECANS MEDITERRANEA, S.L. Format: DIN-A4
e {-ir\r Y
o P T.M. DE VILADECANS Escala: 1/500
PLANOL DE MT (DTC) N°® Planol: 2 de 2
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T.M. DE VILADECANS qk

Ref. Estudi: EPSMH

y w CD: 64853




Quantitat | Poténcia (W); TOTAL AMB COEF.

N.M.
: T.M. DE VILADECANS
5 nli¥Win
LLLLL 14
9 KW KW
Z
85
2]
9 KW
Z
5
49
KW
: O
5
5 KW | 92,05 KW |
2 F
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5

39
KW KW
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RRRRRRRRR
EBALLS NECESSARIS PER A LA NOVA o 24
EEEEEEEEEEEE XA
MY CAIXA SECCIONAMENT i C.G.P. ESTUDI TECNIC PER A POLIGON
NNNNNNNNNNNNNNNN . !’* C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIO) AUX pER MACROF|NCA, A\/ M|LENAR|
AIXA DI
i/ \g RMARI Na SCE: 0552910 Ref. it EPSMJ / /
P.F. (SUPORT DE FUSTA) " (g PUNTES i PONTS OBERTS Poténcia: 1148,36 kW CD: 64853
SUPORTS DE FUSTA CASATS A4 CAIXA DE DERIVACIO - | Client: VILADECANS MEDITERRANEA, S.L
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT (8] SUBMINISTRAMENT ESPECIAL (:\ i 5:1 (.-\ li;’ {:_" | 1 '] DOO
C.D.l. (CENTRE DISTRIBUCIO DINTEMPERIE) — EJ —E] ESCOMESA T.M. DE VILADECANS Escala: /£
PLANOL DE MT (DTC)




